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業界最小の消費電力、 
最高精度、最小サイズの 
16ビットPulSAR ADC ‥‥1

無線インフラストラクチャおよび
ハンドヘルド計測機器用の 
低消費電力14ビット高速 
ADCファミリー ‥‥‥‥‥2

消費電力の削減と設計の 
簡素化を実現したシングルチップ
電力量計ICファミリー ‥‥‥2

自動車用／工業用 
アプリケーション向けの 
高精度アナログ・マイクロ 
コントローラ ‥‥‥‥‥‥‥3

2.8GHz VCO内蔵の 
14チャンネル・クロック 
発生器 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥4

マイクロプロセッサから独立した
温度制御 ‥‥‥‥‥‥‥‥4

無線送信インフラストラクチャ
に対応したDDSベースの
1GSPS変調器 ‥‥‥‥‥5

要求の厳しいシステムの高性能
動作を保証する、1GSPSの 
高速スイッチングDDS ‥‥5

消費電力とスペースの制約の 
厳しいマルチチャンネル・ 
アプリケーション向け 
nanoDACファミリー ‥‥‥6

レベル・センシング用の高精度
シングルチップ容量デジタル・ 
コンバータIC ‥‥‥‥‥‥6

工業用制御システムに 
対応した業界最高速の 
12ビットSAR ADC ‥‥‥7

業界トップの低消費電力 
24ビットSDADC‥‥‥‥‥7

医療用超音波装置の条件に 
対応した業界初のクワッド、 
14ビット、50MSPS ADC ‥8

本号の内容

DATA Converter IC
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業界最小の消費電力、最小サイズで高性能の 
新しい16ビットPulSAR® ADC
アナログ・デバイセズのAD7980は、機能豊富なバッテリ駆動の計測器やデータ・アクイジション・シ
ステムへのマーケット需要の拡大に直面している技術者に、優れたデータ変換ソリューションを提供し
ます。設計上の課題は、測定機能を低下させることなく、必要な消費電力やサイズを低減することです。

AD7980は16ビット逐次比較型A/Dコンバータ（SAR ADC）で、高精度アプリケーションに必
要な性能レベルを実現するとともに、ポータブル・アプリケーションの次世代のサイズ条件や消費
電力条件を満たします。

7.5mW、9mm2

AD7980は、1MSPSで7.5mW（typ）と、変換における消費電力が従来のデバイスより80%少
ないため、携帯機器のバッテリ寿命の延長を実現します。3mm×3mm LFCSPパッケージを採
用し、競合製品に比べて80%小型化しています。3mm×5mmのMSOPでも提供しています。

優れた16ビットDC/AC性能
AD7980は真の16ビット分解能と±2LSB INL精度、および1MSPSのスループットで91.5dB
のSNRという特性を兼ね備え、卓越した性能を提供します。その他の特長としては、マルチ・デ
イジーチェーン機能、ビジー・インジケータのほか、1.8V、2.5V、3V、5Vロジックとの互換性（別
電源VIOを使用）があります。AD7980は他の低速度16/18ビット・ファミリー製品とピン互換で、
製造工程への影響を最小限に抑えてシステム性能を柔軟に変更できます。

携帯機器の設計において、わずか1.1mAの電源電流で超低ノイズと超低歪みを提供する
ADA4841オペアンプは、AD7980のドライバとして理想的なコンパニオン製品となります。

● 分解能：16ビット、ノー・ミスコード

● 精度：±2LSB INL（max）

● スループット：1MSPS

● SNR：91.5dB＠1MSPS

● 消費電力：7.5mW＠1MSPS

● パッケージ：10ピンLFCSP、10ピンMSOP

AD7980 アプリケーション
• 高速データ・アクイジション

• 計測器

• スマート・センサ

アナログ・デバイセズのオンライン仮想評価用
ボード（無償）を使用して、お客様の高速設
計を最適化できます。
詳細はwww.analog.com/jp/ADIsimADC
をご覧ください。 

Datasheet.Directory
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無線インフラストラクチャ・アプリケーションおよびハンドヘルド計測機器に 
最適なソリューションを提供する、低消費電力型の14ビット高速ADCファミリー
システム設計者は、最終システムの条件に合わせて出来るだけ小型形状で最適な性能を実現することが求められます。また、その一方では、
電力バジェットを低減することも要求されます。このことは、特にWiMAXや第3／第4世代のピコセル基地局などの新しいブロードバン
ド無線アプリケーションで重視されます。さらに、システム設計者は、ソフトウェア・プログラマブルなデジタル復調やチャネライゼーション
によってさまざまなエア・インターフェース標準に対応する必要があります。システムの電力条件を満たすと同時に各種のエア・インターフェー
ス標準に対応した高速ADCを手にすることが、これまで設計者の課題となっていました。

アナログ・デバイセズは高速ADCのAD9246ファミリーを拡張し、ピン互換の14ビット、150MSPSのADC「AD9254」を提供し
ています。このデバイスは、70MHzで83dBcのSFDR（スプリアスフリー・ダイナミック・レンジ）を実現し、しかも消費電力はわ
ずか430mWと、競合ソリューションより50%も少なくなっています。低消費電力型のAD9254は、冷却デバイスを必要としないため、
携帯受信機の配置が容易になり、設計コストや電力コストを節減できます。WiMAXや計測器の設計者も、バッテリ寿命を犠牲に
することなく性能を向上させることができます。さらに、150MSPSのサンプル・レートによって受信パスにおけるアナログ・フィルタ処
理が容易になり、最大75MHzまで帯域幅を連続的に広げることができます。これは、WiMAX基地局受信機の20MHzの帯域幅
条件に十分に対応しています。また、この高速サンプル・レートは低ノイズ・フロアやAGCループの簡素化といったメリットも提供します。

製品番号
分解能 
（ビット）

最大サンプリング・レート 
（MSPS）

SFDR 
（ナイキスト入力）

消費電力 
（mW）

AD9254 14 150 83 430

AD9246 14 125 85 395

AD9246 14 105 85 320

AD9246 14 80 85 248

AD9233 12 125 85 395

AD9233 12 105 85 320

AD9233 12 80 85 248

インテリジェント･バッテリ技術を用いたシングルチップ電力量計 ICファミリーが 
消費電力の削減と設計の簡素化を実現

電力量計の設計者は、市場の需要が電子機械式メータまたは電子的なステッピングモータ式メータから完全な電子式LCD表示ソリュー
ションへと変化している状況を目の当たりにしています。これらのシステムの設計者は、この機能豊富な、信頼性と費用効果の高いLCD
電力量計に対する需要の高まりに対応したソリューションを必要としています。

ADE7100、ADE7500を含む電力量計SoC（全機能を1チップに集積したシステム）
ファミリーは、電力量計メーカ向けの費用効果の高いソリューションです。アナログ・
デバイセズの実証済みの電力計測コアに、マイクロプロセッサ、内蔵フラッシュ・メモ
リ、LCDドライバ、リアルタイム･クロック（RTC）、インテリジェント･バッテリ･マネジ
メント回路を組み合せています。ADE7100/ADE7500ファミリーは、アナログ・デバ
イセズ独自のバッテリ・マネジメント機能を備えており、バッテリ･モード時には消費電
流を1.2µA未満に抑えつつ、重要なシステム構成部品をアクティブ状態にしておくこと
ができます。また、SoCではライン電圧が失われたときに最適な電源管理を行います。

これらの高集積SoCデバイスは、世界中で1億7500万個を超える電力量計に組み込
まれ、その性能が実証されているアナログ・デバイセズのADE電力量測定コアをベー
スとするもので、高性能で費用効果の高い、低リスクのソリューションを提供します。
詳細については、www.analog.com/jp/energymeterをご覧ください。 ADE7169
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高度な電力監視と制御を実現する、自動車用／工業用アプリケーション向け 
高精度アナログ・マイクロコントローラ

性能、サイズ、消費電力に対する条件が厳しさを増す中で、組込みプロセシング性能を備えた高性能データ･コンバータに対する需要はま
すます増大しています。ファクトリ・オートメーション、光ネットワーク、自動車アプリケーションにおける制御／モニタ機能の設計については、
この傾向が顕著にみられます。
アナログ・デバイセズの高精度アナログ・マイクロコントローラは、業界最高レベルのデータ変換およびアナログ機能と業界標準のARM7
コアを組み合わせています。このスマートな統合アーキテクチャによって、最大16チャンネルの高速12ビット・アナログ／デジタル変換と最
大4個の12ビットDACをサポートする信号処理技術を備えた32ビットRISC MCUを含む強力なソリューション・ファミリーが誕生しまし
た。アナログ・デバイセズの一連の最新製品は、特定アプリケーション向けに最適化された機能を内蔵しています。

モータ制御／センシング・アプリケーションに対応した、DDSおよび直角位相エンコーダ内蔵の 
アナログ・マイクロコントローラ

ADuC7128は、32/16ビットARM7マイクロコントローラ、1MSPS 12ビットADC、126kBフラッシュ・メモリ、6チャンネルPWMジェ
ネレータ、直角位相エンコーダ、およびDDS機能を備えています。これらの機能を統合したADuC7128は、DCモータ制御に必要な速度、
位置、方向の制御機能と、スマート・センシング・アプリケーションに必要なサイン波を提供します。

自動車のバッテリ監視用バッテリ・センサ

自動車に搭載される電子機器は増え続けており、また自動車の電子回路故障の60％がバッテリの故障または放電によることから、バッ
テリ容量の連続的な監視と、自動車の電気システムへの電力配分の高度な管理が求められています。ADuC703xファミリーは、広範囲
に及ぶバッテリ電流測定用のプログラマブル・ゲイン・アンプとバッテリ電
圧測定用の減衰抵抗を集積しています。また、最大3個の16ビットADC、
ARM7マイクロコントローラ、LIN（ローカル・インターコネクト・ネットワー
ク）トランシーバ，組込みメモリも内蔵しています。部品をバッテリ端子と主
電源ケーブルのコネクタの間に配置できるため、バッテリ監視システム全体
の設計を簡素化するとともに，大幅なコスト節減と省スペース化を実現でき
ます。

詳細については、www.analog.com/jp/microconverterをご覧ください。

製品番号 ADC数 フラッシュ・メモリ
（kB）

SRAM 
（kB） タイマ数 パッケージ

ADuC7030 2 32 4 5 48ピンLFCSP、48ピンLQFP

ADuC7032 3 96 6 4 48ピンLQFP

ADuC7033 2 96 6 5 48ピンLFCSP、48ピンLQFP

● ARM7 TDMI MCUコア

● 12Vバッテリ電源で動作

● 3個の16ビットSDADC

● LIN（ローカル相互接続ネットワーク）トランシーバ

● 動作温度範囲：－40～＋125℃

ご要望に応じてオンライン・セミナーをご利用い
ただけます。www.analog.com/onlineseminars
の「Simplifying Data Acquisition Systems 
with Analog Microcontrollers」をご覧ください。
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システム設計を大幅に簡素化できる、2.8GHz VCO内蔵のシングルチップ、 
14チャンネル・クロック発生器
数多くのコンバータや信号処理チップを使用する通信システムでは、クロック・ノイズの制御が設計者にとって大きな課題となります。シス
テム全体の成否はノイズの適正な管理に強く依存しているため、受信チェーン信号と送信チェーン信号間の絶縁は注意深く制御する必要
があります。これまで、低位相ノイズと低ジッタのクロック分配を必要とするシステムでは、クロック・スキームで数多くのスタンドアロン乗
算器、分周器、ファンアウト・バッファ、フリップ・フロップ、遅延線、ドライバ、VCOが使われてきました。クロックICのAD951xシリー
ズは、これら多くのクリティカルなタイミング機能をシングルチップに集積して、すべての重要な信号パス部品に対して低ジッタと低位相ノ
イズのクロックを提供します。

AD9516によってアナログ・デバイセズのクロックIC製品に加わった重要な機能がありま
す。中でも重要な点はVCOが内蔵されたことで、このVCOによって柔軟なシステム設計
が可能となり、部品数やトータル・コストを削減できます。AD9516のDashバージョンは、
1500～3000MHzの連続した範囲内のVCO周波数を使用できます。

この新しいクロック発生器は、2つの入力リファレンス・クロックA、Bをサポートしています。
新たな特長としては、低スキュー出力数の増加、CMOS出力構成の追加、時間遅延調整
を利用できる出力数の増加などがあります。分周器には、すべての奇数分周比に対応する
デューティ・サイクル修正機能が追加されています。LVDS/CMOS出力は、最大1024（32
×32）の分周比を提供するカスケード分周器でサポートされます。

デバイスで追加されるジッタは、出力構成に応じて225～300fs rmsの範囲となります。
AD9516は、高分解能データ・コンバータなどの重要なアプリケーションに最適な高性能ク
ロックICです。クロックIC製品の一覧は、www.analog.com/jp/clock-timingに掲載され
ています。

● 1.5～3.0GHzの内蔵VCO

● 2入力リファレンス・クロックをサポート

● 6LVPECL、4/8LVDS/CMOS出力

● デバイスで追加されるジッタ： 
225～300fs rms

● プログラマブル分周器：1～32

● 出力間の遅延微調整

● パッケージ：64ピンLFCSP

6LVPECL出力

CLK

4/8LVDS/CMOS出力

AD9516

A

B
�R
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PFD CP

VCO

分周器

分周器

分周器

分周器

分周器

遅延

遅延

遅延

遅延
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AD9516

マイクロプロセッサから独立した温度制御

ADT6501/ADT6502/ADT6503/ADT6504は工場出荷時にトリップ・ポイントが設定される温度スイッチ製品で、5ピンSOT-23パッ
ケージで提供されます。温度がトリップ・ポイントの設定値に達すると、ロジック出力がアクティブとなります。ADT6501/ADT6503は、
マイクロプロセッサ・リセット制御に使用できるオープン・ドレインのアクティブ・ロー出力
を提供します。ADT6502/ADT6504のロジック出力はアクティブ・ハイ、プッシュプルとな
ります。たとえば、温度が高くなりすぎたときに、この出力によって冷却ファンを駆動でき
ます。工場出荷時の設定は10℃間隔で、コールド・スレッショールド・モデル（ADT6503/
ADT6504）では－45～＋15℃の範囲で、ホット・スレッショールド・モデル（ADT6501/
ADT6502）では＋35～＋115℃の範囲で設定されます。これらのデバイスは、消費電源電
流が30µA（typ）で、外付けの部品は一切不要です。

● 精度（typ）：±0.5℃、－55～＋125℃

● 温度分解能：0.0625℃（12ビット）

● 電源電圧：2.7～5.5V

● 電源電流：30µA

● パッケージ：小型の5ピンSOT-23

ADT6501 
ADT6502
ADT6503
ADT6504

ADT6502

＋2.7～＋5.5V

INT

GNDGND HYST

TOVER

VCC VCC

�P

GND

アプリケーション
• 高温フェイルセーフ回路

• 温度アラーム

• シンプルなファンコントローラ

• プロジェクタ／プリンタ
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無線送信インフラストラクチャで小型化と柔軟性を実現するDDSベースの1GSPS変調器
デュアルDACの直接変換方式は、基地局送信チェーン内のアップコンバージョンに関する一般的な技法ですが、DDSベースの変調器も
これらのアーキテクチャで有効なソリューションを提供します。直交デジタル・アップコンバータ（QDUC）は、高速1GSPS DDSコア、高
性能14ビットDAC、クロック乗算器、デジタル・フィルタ、およびその他のDSP機能を1チップに集積したコンバータICです。この
QDUCを送信パスに実装することで、直角位相や振幅不均衡の問題を回避できます。また、送信チェーンで必要になるのは1個のミキサ
と1個のDACのみであるため（下図参照）、全体ノイズを低減できます。

AD9957 QDUCは、400MHzまでの実際の出力に対応します。250MHz、18ビット幅のデータ入力ポートは、毎秒125メガシンボルの
インターリーブされたデータ・レートをサポートします。これは消費電力を大幅に低減できるため（＜1W＠1GSPS）、非常に魅力的な代替
ソリューションとなります。

DDSベースの変調方式は優れた動的性能を提供すると同時に、無線通信機器の設計に重要なコストと消費電力の低減、およびボード空
間の節約を実現します。

要求の厳しいシステムの高性能動作を保証する、1GSPS機能を備えた超高速スイッチングDDS
14ビットDACを内蔵したアナログ・デバイセズの1GSPS DDSは、軍事通信、電子対策、通信監視などの超高速スイッチングを要求され
るアプリケーションに有用です。これまでは、プログラミング速度と周波数分解能とのトレードオフがこの種のシステムの課題でした。従来は、
DDSデバイスで使用できる最高速のデータ・ポートでは、10ns当たり1バイトしかデータを書き込めませんでした。完全な32ビット分解能
を達成しようとすると、最大更新レートは40ns当たり1回に制限されました。周波数更新レートを上げるためには、書込み時のビット分解
能を制限するしか方法がありませんでした。

AD9910は、32ビットの周波数調整ワード分解能を提供しており、これは1GSPSクロック・レートで0.23Hzの調整分解能に変換されま
す。超高速のパラレル・データ・ポートは周波数調整ワードの変更書込みに使用されますが、このポートでDDSは4ns当たり16ビット・ワー
ドを受信できます。フル32ビット・データ・モードでは、AD9910は32ビット調整ワードを8nsにつき1回受信し更新できます。この場合、
周波数調整ワードの上位2バイトと下位2バイトがインターリーブされます。加えて、このデバイスは14ビット位相オフセットワード、1024
エレメントRAM、線形掃引ブロックなどの特長を提供します。

AD9957

無線送信チェーンへのQDUCの実装

DDS IC製品の一覧および詳細については、
www.analog.com/jp/ddsをご覧ください。

AD9910

アプリケーション

• Agile LO周波数合成

• プログラマブル・クロック発生器

• レーダ／スキャン・システム向けの 
FMチャープ源

• テスト／測定機器

• 音響光学デバイス・ドライバ

• ポーラ変調器

• 高速周波数ホッピング

アナログ・デバイセズのオンライン
DDS回路シミュレーション・ツール
「ADIsimDDS」（無償）を使用して、
DDSベースの回路の設計プロセス
を効率化できます。
www.analog.com/ADIsimDDS
をご覧ください。パワー・

ランプ・
プロファイル

クロック分配

アンプ部品

アンテナ
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消費電力とスペースの制約の厳しいマルチチャンネル・アプリケーション向け 
I2C®インターフェース付きnanoDAC®ファミリー

業界では工業用システムや通信システムの小型化に対するニーズが高まっており、設計技術者はすべてのオンボード・デバイスに対して形
状を小さくする必要があります。しかし、ボード・スペース上の筐体の小型化が性能低下につながることは許されません。

アナログ・デバイセズは、このような要求に応えるために、nanoDAC AD56x5Rファミリーを発表しました。AD56x5Rは、リファレ
ンス内蔵の低消費電力、クワッド、12/14/16ビット電圧出力DACで、小型の3mm×3mm 10ピンLFCSPを採用しているため、ボー
ド・スペースを従来よりも最大70%節約できます。この製品カテゴリのDACとしては最小であることに加えて、1.25V、5ppm/℃リ
ファレンスも内蔵しています。内蔵リファレンスはパワーアップ時にオフになっているため、外付けのリファレンスも使用できます。

内蔵のパワーオン・リセット回路は、DAC出力を0Vまたはミッドスケールに設定して有効な書込み動作が発生するまでその状
態を維持できます。また、チャンネルごとのパワーダウン機能はデバイスの消費電流をわずか480nA（5V時）にまで低減し、パ
ワーダウン・モード時にはソフトウェアで選択できる出力負荷を提供します。通常動作時の消費電力が小さいため、バッテリ駆
動の携帯型機器に最適です。AD56x5は、リファレンスを内蔵していない12～16ビットのピン互換製品です。詳細については、 
www.analog.com/jp/nanoDACをご覧ください。

製品番号 説明
最大消費電力 
＠5V（mA）

AD5665ファミリー、世界最小のクワッドDAC、I2Cインターフェース付き

AD5665R 4チャンネル、16ビット、5ppm/℃リファレンス内蔵、10ピンLFCSP／ 14ピンTSSOP、I2C 1.6

AD5645R 4チャンネル、14ビット、5ppm/℃リファレンス内蔵、10ピンLFCSP／ 14ピンTSSOP、I2C 1.6

AD5625R 4チャンネル、12ビット、5ppm/℃リファレンス内蔵、10ピンLFCSP／ 14ピンTSSOP、I2C 1.6

AD5665 4チャンネル、16ビット、10ピンLFCSP／ 14ピンTSSOP、I2C 0.9

AD5625 4チャンネル、12ビット、10ピンLFCSP／ 14ピンTSSOP、I2C 0.9

レベル・センシング用の高精度シングルチップ容量デジタル変換 IC
アナログ・デバイセズの容量センシング製品は、難易度の高い設計に対して費用効果的なソリューションを提供し、近接度、位置、レベル、
圧力、湿度を測定するために必要な高信頼性と高精度を保証します。

AD7746のアプリケーション・フォーカス：レベル・センシング
容量レベル・センサは高い精度で流体レベルを測定できるため、工業用および自動車用ア
プリケーションで広く使われるようになっています。リファレンス電極（C2）は、レベル（C1
とC2の比）測定に対する比誘電率変化の影響を排除できます（図を参照）。

従来、センサ信号変換用の電子部品は複雑な構造を持つ高価な製品でした。しかし、
AD7746は容量を直接測定できるシングルチップの2チャンネルソリューションで、レベル・
センサとプロセッシング段の間に他の回路を必要としないため、複雑さや実装コストを大幅
に軽減できます。容量デジタル・コンバータの詳細については、www.analog.com/jp/CDC
をご覧ください。

製品番号 ビット
容量 

チャンネル
電圧 

チャンネル
内蔵 

リファレンス
温度 
センサ

内蔵 
クロック

容量センサ・ 
インターフェース

パッケージ

AD7745 24 1 1 あり あり あり 2電極 16ピンTSSOP

AD7746 24 2 1 あり あり あり 2電極 16ピンTSSOP

AD7747 24 1 1 あり あり あり 1電極 16ピンTSSOP

コンポーネント
（AD7746）

グラウンド
（シールド）

センサ電極

AD7746 デジタル
処理

データ

レベル
C1

C2

c   𝛆0 𝛆R
A
d

C1～レベル

C2～REF

𝛆R 補償

側面図 正面図

A：溶液に浸かっているセンサの面積
d：センサ・プレート間の距離
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すべての面で卓越した特性を示す業界トップの低消費電力24ビットSDADC
データ・アクイジション、振動分析、計装などのアプリケーションでは、高分解能、高SNR、および超低消費電力のアナログ－デジタル
変換が必要となります。これらの要素すべてに優れた特性を示すシグマ・デルタ（SD）ADCを見つけることは、これまで設計者にとって
の大きな課題でした。

工業用制御システムに対応した業界最高速の同時サンプリング12ビットSAR ADC
AD7356は、12ビット、5MSPSの同時サンプリングSAR ADCで、高速性や統合性が要求される工業用および自動車用アプリケー
ション向けに設計されています。このデバイスは、スループット・レートが5MSPSの12ビット・コア2個を備えています。小型の16ピン
TSSOPパッケージを採用しており、消費電力はわずか35mWです。高速工業用モータ制御では、
高精度動作を維持するためにモータ機能を連続的に測定する必要があり、そのために光エンコー
ダが用いられています。このようなデバイスにとって、AD7356の高速データ・スループットは重要
な性能上の利点となります。新しいAD7356は、BF53x Blackfin®プロセッサ・ファミリーと互換
性があります。AD7356は、アダプティブ・クルーズ・コントロール（車速設定装置）やRFIDなど
のアプリケーションにも適用できます。AD7356などのアナログ・デバイセズの新しい性能ベンチ
マーク製品は、工業用制御システムや自動車市場におけるアナログ・デバイセズの努力の成果を示
しています。

● 同時サンプリングADC

● 12ビット分解能

● 5MSPSスループット

● 低消費電力：35mW

● パッケージ：16ピンTSSOP

詳細については、
www.analog.com/jp/AD7356をご覧く
ださい。 AD7356 アプリケーション

• 工業用モーション・ 
コントロール

• アダプティブ・クルーズ･ 
コントロール

• RFIDトランシーバ

超低消費電力型のデータ・アクイジション向けに設計され
たAD7766は、24ビットの分解能、16ビットのINL性能、
108dBのSNR、20mWの消費電力で125kSPSのデータ出
力レートを提供します。これらの機能を備えたデバイスは、広
いダイナミックレンジでの小さな信号変化を測定するのに最
適であり、特に、大きなAC/DC信号で小さな変化を測定す
る多くのデータ・アクイジション・アプリケーションできわめ
て有用です。また、AD7767は優れたDC精度とドリフト仕
様を提供しているため、DCデータの取得が必要となる場合
に役立ちます。妥協のない性能を16ピンTSSOPに実装した
AD7767は、低消費電力DAQシステム向けの小型のソリュー
ションを提供します。

製品番号 分解能
最大速度の出力データ・ 
レート（ODR）

最大速度時の 
ダイナミックレンジ

最大速度時の 
SNR THD

AD7764 24ビット、ノー・ミスコード 312kHz 109dB 106dB –105dB

AD7765 24ビット、ノー・ミスコード 156kHz 112dB 109dB –105dB

AD7766 24ビット、ノー・ミスコード 125kHz 108dB 108dB –105dB

● 分解能：24ビット、ノー・ミスコード

● 精度：16ビットINL

● スループット：125kSPS

● SNR：114dB＠31.25kSPS、108dB＠125kSPS

● 消費電力：20mW（max）＠125kSPS

● 内蔵のローパスFIRフィルタ

● 動作温度範囲：－40～＋105℃

● パッケージ：16ピンTSSOP

ご要望に応じてオンライン・セミナーをご利用いただけます。 
www.analog.com/onlineseminarsの「Extending 
System Performance Using S-D ADCs」をご覧ください。

コンバータ

デジタル
FIRフィルタ

シリアル・インターフェース
および

制御ロジック

VIN+

VIN-

VDRIVEAVDD DVDD

REFGND SYNC/PD

MCLK

SCLK SDISDO

CS

DGND

 VREF+

AGND

DRDY

AD7766
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高ダイナミックレンジ、低消費電力、小型パッケージを特長とする、 
医療用超音波装置の条件に対応した業界初のクワッド、14ビット、
50MSPS ADC
14ビット・クワッドADCのAD9259は、50MSPSで動作し、S/N比は既存の12ビット・マルチ
チャンネルADCに比べ3dB改善されています。また、チャンネル当たりの消費電力は95mWと、
競合製品のほぼ1/3であり、通常の超音波画像処理の実装では12Wもの電力節減となります。業
界唯一の高速14ビット・クワッドADCのAD9259は、7×7mmの48ピンLFCSPで提供されます。
このパッケージ・サイズは、競合する10/12ビット・クワッドADCの半分、さらに競合する14ビット・
デュアルADCより最大40%小型化されています。AD9259とクワッド可変ゲイン・アンプAD8334
とを組み合わせて、低ノイズの最適なアナログ・フロント・エンド（AFT）を構成できます。AFTに
よって、ハイエンドの超音波システムにおけるダイナミックレンジと画質を改善できます。

AD9259

● 1パッケージに4個のADCを
集積

● 1.8V単電源

● シリアルLVDS出力

● フルチップ／チャンネル・パ
ワーダウン・モード

● フルパワー・アナログ帯域幅：
315MHz

● パッケージ：小型の48ピン
LFCSP

ご要望に応じてオンライン・セミナーをご利用いた
だけます。www.analog.com/onlineseminarsの
「Simulating and Modeling A/D Converters to 
Simplify System Design」をご覧ください。


