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0.12A 0.1A
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０．３A

０．１６A ０．１２A

4.4
2.16.3

外観形状

ご注文品番

出
力
側

入
力
側

動作時間

復帰時間

全許容損失

耐電圧

使用周囲温度

保存温度

入出力端子間容量

入出力間絶縁抵抗（最小）

端子配列

および

プリント板加工図

（BOTTOM VIEW）

外国規格（　）は申請中

質量（重量）（約）

備考

負荷電圧

ピーク負荷電流

出力損失

出力端子間容量（平均）

開路時漏れ電流（最大）

最大許容LED電流

LED逆電圧

せん頭順電流

許容損失

動作LED電流

復帰LED電流

LED電圧降下

AC（ピーク）

DC

平均

最大

平均

最大

最小

平均

平均

最大

平均

最大

平均

最大

平均

最大

AQY210S AQY214S AQV212S AQV215S AQV217S

350V 400V 60V 100V 200V

350V 400V 60V

AQY212S

60V

60V 100V 200V

0.3A 0.24A 1.0A1.5A 0.9A 0.48A 0.3A

17Ω

25Ω

25Ω

35Ω

0.83Ω

2.5Ω

0.83Ω

2.5Ω

2.3Ω

4.0Ω

11Ω

15Ω

23Ω

35Ω

45pF 80pF80pF 110pF 70pF 45pF

0.04ms

0.2ms

0.08ms

0.2ms

0.08ms

0.2ms

0.06ms

0.2ms

0.05ms

0.2ms

0.23ms

0.5ms

0.21ms

0.5ms

0.65ms

2ms

0.65ms

2ms

0.60ms

2ms

0.25ms

1ms

GU SOP

1a（4pin） 1a（6pin）

AC/DC兼用AC/DC兼用

300mW 450mW

1μA

50mA

5V

1A

75mW

1μA

50mA

5V

1A

75mW

0.9mA

3mA

0.7mA

3mA

0.4mA

0.85mA

0.4mA

0.65mA

350mW 500mW

1,500V AC

－40℃～＋85℃

－40℃～＋100℃

1,500V AC

－40℃～＋85℃

－40℃～＋100℃

－
1.5pF

0.8pF

1.5pF

1,000MΩ 1,000MΩ

UL、C-UL、BSI

0.084g

1.25V（IF＝5mAのとき1.14V）
1.5V

1.25V（IF＝5mAのとき1.14V）
1.5V

スティック包装、テーピング包装

カタログ掲載ページ

商品名

高さはスタンドオフ
を含む。   単位mm（ ）

1A

0.5A

P.64

4.4
2.1

4.3

AQV210S

350V

350V

GEGU RF HE HF HS PD Power

０．１A

AQV214S

400V

400V

0.3A

30Ω

50Ω

P.67

UL、C-UL

0.125g

0.25ms

0.5ms

０．０４A

AQV216S

600V

600V

0.12A

70Ω

120Ω

GU…汎用、ワイドバリエーション

オン抵抗
1極6pinタイプ
は4 - 6 端子間（ ）

連続

負荷電流

1極6pinタイプ
は4 - 6 端子間（ ）

パナソニック電工　制御機器本部　 0120-101-550　panasonic-denko.co.jp/ac/

Datasheet.Directory



PhotoMOSリレー選択表

外観形状

ご注文品番

出
力
側

入
力
側

動作時間

復帰時間

全許容損失

耐電圧

使用周囲温度

保存温度

入出力端子間容量

入出力間絶縁抵抗（最小）

端子配列

および

プリント板加工図

（BOTTOM VIEW）

外国規格

質量（重量）（約）

備考

負荷電圧

連続

負荷電流

ピーク負荷電流

出力損失

オン抵抗

出力端子間容量（平均）

開路時漏れ電流（最大）

最大許容LED電流

LED逆電圧

許容損失

せん頭順電流

AC（ピーク）

DC

平均

最大

平均

最大

最小

平均

平均

最大

平均

最大

平均

最大

平均

最大

高さはスタンドオフ
を含む。   単位mm（ ）

1A

0.5A

GU高容量

AC/DC兼用

AQY212GH

60V

60V

3.0A

500mW

0.34Ω

0.7Ω

220pF

50mA

5V

1A

75mW65mW

1.1mA

3mA

0.3mA

1mA

1.25V（IF＝5mAのとき1.14V）

1.5V

1.3ms

5ms

550mW

5,000V AC

－40℃～＋85℃

－40℃～＋100℃

UL、C-UL、VDE

0.19g

P.76

1.1A

2.544-φ0.8穴

2.54

7.626.4
  

8.3

1.9

1.5

2.54

TOP VIEW

標準P/C板端子 サーフェスマウント端子

GEGU RF HE HF HS PD Power

6.4
2.9

4.78

6.4
3.2

4.78

カタログ掲載ページ

1.25A

AQY212GS

3.0A

0.2Ω

0.5Ω

0.2Ω

0.5Ω

150pF

P.70 P.73

1.32V（IF＝5mAのとき1.14V）

1.5V

1.2

0.8

2.54

6

TOP VIEW

1.2

0.8

2.54

6

TOP VIEW

1A

4.4
2.1

4.3

60V

60V

AQY212G2S

60V

60V

1.25A

3.0A

AQY212FG2S

60V

60V

300mW 300mW

0.34Ω

0.7Ω

220pF

1μA 1μA 1μA

50mA

5V 入力逆電圧：5V

入力電圧：6V

1A

75mW

1.1mA

3mA

0.3mA

1mA

1.3ms

5ms

1,500V AC

動作電圧：
1.4V

　　　　　   4V

復帰電圧：
0.8V

　　　　　1.4V

入力電流（平均）：8.5mA（VIN＝5V）

0.7ms

5ms

0.1ms

0.5ms

0.1ms

0.5ms

0.1ms

0.5ms

350mW350mW

500V AC

0.8pF

1.5pF

0.8pF

1.5pF

1,000MΩ

－40℃～＋85℃

－40℃～＋100℃

1,000MΩ

－40℃～＋85℃

－40℃～＋100℃

0.8pF

1.5pF

1,000MΩ

UL、C-UL、VDE

0.084g 0.084g

4.4
2.1

4.3

－

－

－

スティック包装、テーピング包装

1a（4pin）

AC/DC兼用

GU SOP高容量

1a（4pin） 1a（4pin）

AC/DC兼用

GU SOP高容量電圧駆動

動作LED電流

LED電圧降下

復帰LED電流

GU…汎用、ワイドバリエーション

商品名

パナソニック電工　制御機器本部　 0120-101-550　panasonic-denko.co.jp/ac/



PhotoMOSリレー選択表

０．５５A

０．３２A

０．１８A
０．１３A ０．１２A

０．０５A
０．１２A

5.08
  2.54

6-φ0.8穴

2.54

7.626.4
  

8.3

1.9

1.5

2.54 2.54

TOP VIEW

サーフェスマウント端子標準P/C 板端子

外観形状

ご注文品番

出
力
側

入
力
側

動作時間

復帰時間

全許容損失

耐電圧

使用周囲温度

保存温度

入出力端子間容量

入出力間絶縁抵抗（最小）

端子配列

および

プリント板加工図

（BOTTOM VIEW）

外国規格

質量（重量）（約）

備考

負荷電圧

連続

負荷電流

ピーク負荷電流

出力損失

オン抵抗

出力端子間容量（平均）

開路時漏れ電流（最大）

最大許容LED電流

LED逆電圧

せん頭順電流

許容損失

動作LED電流

復帰LED電流

LED電圧降下

AC（ピーク）

DC

平均

最大

平均

最大

最小

平均

平均

最大

平均

最大

平均

最大

平均

最大

1μA

50mA

5V

1A

75mW

1.25V（IF＝5mAのとき1.14V）
1.5V

550mW

1,500V AC 5,000V AC

－40℃～＋85℃

－40℃～＋100℃

0.8pF

1.5pF

1,000MΩ

UL、C-UL UL､C-UL､BSI

0.453g

スティック包装、テーピング包装

カタログ掲載ページ P.79

AQV212 AQV215 AQV217 AQV210 AQV214 AQV216 AQV214H

60V 100V 200V 350V 400V 600V 400V

60V 100V 200V 350V 400V 600V 400V

1.2A 0.96A 0.54A 0.4A 0.3A 0.15A 0.3A

0.83Ω

2.5Ω

2.3Ω

4Ω

11Ω

15Ω

23Ω

35Ω

30Ω

50Ω

70Ω

120Ω

30Ω

50Ω

80pF 110pF 70pF 45pF

1mA

3mA

1.3mA

3mA

0.4mA

0.79mA

0.4mA

1.2mA

0.08ms

0.2ms

0.06ms

0.2ms

0.05ms

0.2ms

0.05ms

0.2ms

0.05ms

0.2ms

0.04ms

0.2ms

0.05ms

0.2ms

0.65ms

2ms

0.60ms

2ms

0.25ms

1ms

0.25ms

0.5ms

0.21ms

0.5ms

0.28ms

0.5ms

0.6ms

0.8ms

GU

1a（6pin）

AC/DC兼用

500mW

高さはスタンドオフ
を含む。   単位mm（ ）

1極6pinタイプ
は4 - 6 端子間（ ）

1極6pinタイプ
は4 - 6 端子間（ ）

1A

0.5A

GEGU RF HE HF HS PD Power

6.4

3.9
8.8 6.4

3.6
8.8

GU…汎用、ワイドバリエーション

商品名

パナソニック電工　制御機器本部　 0120-101-550　panasonic-denko.co.jp/ac/



PhotoMOSリレー選択表

1.2

0.8

2.542.54

6

2.54

０．１A ０．０８A

TOP VIEW TOP VIEW

7.62

7.62

6.4

2.548-φ0.8穴

2.54

8.3

1.9

1.5

2.54 2.54 2.54

０．5A

０．３A
0.4A

０．１６A ０．１２A ０．１A
０．０４A

標準P/C板端子 サーフェスマウント端子

外観形状

ご注文品番

出
力
側

入
力
側

動作時間

復帰時間

全許容損失

耐電圧

使用周囲温度

保存温度

入出力端子間容量

入出力間絶縁抵抗（最小）

端子配列

および

プリント板加工図

（BOTTOM VIEW）

外国規格

質量（重量）（約）

備考

負荷電圧

連続

負荷電流

ピーク負荷電流

出力損失

オン抵抗

出力端子間容量（平均）

開路時漏れ電流（最大）

最大許容LED電流

LED逆電圧

せん頭順電流

許容損失

動作LED電流

復帰LED電流

LED電圧降下

AC（ピーク）

DC

平均

最大

平均

最大

最小

平均

平均

最大

平均

最大

平均

最大

平均

最大

AQW214S AQW212 AQW215 AQW217 AQW210 AQW214 AQW216

400V 60V 100V 200V 350V 400V 600V

400V 60V 100V 200V 350V 400V 600V

0.24A 1.0A 0.9A 0.48A 0.36A 0.3A 0.12A

30Ω

50Ω

0.83Ω

2.5Ω

2.3Ω

4Ω

11Ω

15Ω

23Ω

35Ω

30Ω

50Ω

 70Ω

120Ω

80pF 110pF 70pF 45pF

0.9mA

3mA

1mA

3mA

0.9mA

3mA

0.4mA

0.8mA

0.4mA

0.79mA

0.4mA

0.8mA

0.21ms

0.5ms

0.65ms

2ms

0.60ms

2ms

0.25ms

1.0ms

0.25ms

0.5ms

0.31ms

0.5ms

0.28ms

0.5ms

0.08ms

0.2ms

0.65ms

2ms

0.08ms

0.2ms

0.06ms

0.2ms

0.05ms

0.2ms

0.04ms

0.2ms

UL、C-UL

0.5g

850mW

800mW

スティック包装、テーピング包装

1,000MΩ

0.8pF

1.5pF

－40℃～＋100℃

－40℃～＋85℃

1,500V AC

1μA

50mA

5V

1A

75mW

1.25V（IF＝5mAのとき1.14V）

1.5V

GU

2a

AC/DC兼用

GU SOP

2a

AC/DC兼用

AQW210S

350V

350V

AQW212S

60V

60V

0.3A1.5A

600mW

16Ω

35Ω

0.83Ω

2.5Ω

45pF80pF

1μA

50mA

5V

1A

75mW

0.9mA

3mA

0.4mA

0.8mA

1.25V（IF＝5mAのとき1.14V）

1.5V

0.23ms

0.5ms

0.04ms

0.2ms

650mW

1,500V AC

－40℃～＋85℃

－40℃～＋100℃

0.8pF

1.5pF

1,000MΩ

UL、C-UL、BSI

0.195g

カタログ掲載ページ P.86P.83

高さはスタンドオフ
を含む。   単位mm（ ）

1A

0.5A

GEGU RF HE HF HS PD Power

4.4
2.1

9.37
6.4

3.9
9.78 9.78 6.4

3.6

GU…汎用、ワイドバリエーション

商品名

パナソニック電工　制御機器本部　 0120-101-550　panasonic-denko.co.jp/ac/



PhotoMOSリレー選択表

1.2

0.8

2.54

6

1.2

0.8

2.542.54

6

5.08
  2.54

6-φ0.8穴

2.54

7.626.4
  

8.3

1.9

1.5

2.54 2.54

TOP VIEWTOP VIEWTOP VIEW

標準P/C板端子 サーフェスマウント端子

０．１２A

０．5A

０．１A ０．１A ０．１２A

外観形状

ご注文品番

出
力
側

入
力
側

動作時間

復帰時間

全許容損失

耐電圧

使用周囲温度

保存温度

入出力端子間容量

入出力間絶縁抵抗（最小）

端子配列

および

プリント板加工図

（BOTTOM VIEW）

外国規格

質量（重量）（約）

備考

負荷電圧

連続

負荷電流

ピーク負荷電流

出力損失

オン抵抗

出力端子間容量（平均）

開路時漏れ電流（最大）

最大許容LED電流

LED逆電圧

せん頭順電流

許容損失

動作LED電流

復帰LED電流

LED電圧降下

AC（ピーク）

DC

平均

最大

平均

最大

最小

平均

平均

最大

平均

最大

平均

最大

平均

最大

1b（6pin）1b（6pin）

AC/DC兼用AC/DC兼用

400V

400V

AQV414

0.3A

500mW

26Ω

50Ω

100pF

1μA

50mA

5V

1mA

3mA

75mW

1A

1μA

50mA

5V

75mW

1A

0.4mA

0.95mA

1.25V（IF＝5mAのとき1.14V）

1.5V

1.25V（IF＝5mAのとき1.14V）

1.5V

0.47ms

1ms

550mW

1,500V AC

0.453g

UL、C-UL

1,000MΩ

0.8pF

1.5pF

－40℃～＋100℃

－40℃～＋85℃

1,500V AC

1,000MΩ

0.8pF

1.5pF

－40℃～＋100℃

－40℃～＋85℃

0.125g

UL、C-UL

500mW

0.28ms

1ms

0.4mA

0.55mA

0.6mA

3mA

100pF

450mW

26Ω

50Ω

0.3A

0.21ms

1ms

0.9ms

3ms

500pF

1Ω

2.5Ω

1.5A

400V

400V

AQV414S

60V

60V

AQY412S

400V

400V

AQY414S

0.24A

26Ω

35Ω

100pF

0.47ms

1ms

0.28ms

1ms

0.47ms

1ms

0.28ms

1ms

GU SOP GU

1b（4pin）

AC/DC兼用

AQY410S

350V

350V

0.3A

300mW

18Ω

25Ω

110pF

1μA

50mA

5V

1A

75mW

0.9mA

3mA

0.4mA

0.85mA

1.25V（IF＝5mAのとき1.14V）

1.5V

0.52ms

1ms

0.23ms

1ms

350mW

1,500V AC

－40℃～＋85℃

－40℃～＋100℃

0.8pF

1.5pF

1,000MΩ

UL、C-UL、BSIUL、C-UL、VDE

0.084g

スティック包装、テーピング包装

高さはスタンドオフ
を含む。   単位mm（ ）

1極6pinタイプ
は4 - 6 端子間（ ）

1極6pinタイプ
は4 - 6 端子間（ ）

1A

0.5A

カタログ掲載ページ P.95P.89 P.92

GEGU RF HE HF HS PD Power

4.3 4.4
2.1

4.4
2.16.3

6.4

3.9
6.4
3.6

8.8 8.8

GU…汎用、ワイドバリエーション

商品名

パナソニック電工　制御機器本部　 0120-101-550　panasonic-denko.co.jp/ac/



PhotoMOSリレー選択表

1.2

0.8

2.542.54

6

2.54

TOP VIEW

1.2

0.8

2.542.54

6

2.54

TOP VIEW

０．１A

4.4
2.1

9.37
外観形状

ご注文品番

出
力
側

入
力
側

動作時間

復帰時間

全許容損失

耐電圧

使用周囲温度

保存温度

入出力端子間容量

入出力間絶縁抵抗（最小）

端子配列

および

プリント板加工図

（BOTTOM VIEW）

外国規格

質量（重量）（約）

備考

負荷電圧

連続

負荷電流

ピーク負荷電流

出力損失

オン抵抗

出力端子間容量（平均）

開路時漏れ電流（最大）

最大許容LED電流

LED逆電圧

せん頭順電流

許容損失

動作LED電流

復帰LED電流

LED電圧降下

AC（ピーク）

DC

平均

最大

平均

最大

最小

平均

平均

最大

平均

最大

平均

最大

平均

最大

GU SOPGU

1a1b

AC/DC兼用

AQW610S

350V

350V

AQW612S

60V

60V

0.3A

18Ω

25Ω

45pF（N.O.） 100pF（N.C.）８０pF（N.O.） 500pF（N.C.）

1μA

50mA

5V

1A

75mW

0.9mA

3mA

0.4mA

0.8mA

1.25V（IF＝5mAのとき1.14V）

1.5V

0.28ms（N.O.）0.52ms（N.C.）

1ms

0.04ms（N.O.） 0.23ms（N.C.）

1ms

650mW

1,500V AC

－40℃～＋85℃

－40℃～＋100℃

0.8pF

1.5pF

1,000MΩ

0.45A

1.5A

600mW

1Ω

2.5Ω

0.65ms（N.O.）0.9ms（N.C.）

3ms

0.08ms（N.O.） 0.2ms（N.C.）

1ms

UL、C-UL、BSIUL、C-UL、BSI UL、C-UL、VDE

0.195g0.195g

スティック包装、テーピング包装

高さはスタンドオフ
を含む。   単位mm（ ）

1A

0.5A

7.6

7.62

6.4

2.54

8-
φ0.8穴

2.54

8.3

1.9

1.5

2.54 2.54 2.54
TOP VIEW

標準P/C板端子 サーフェスマウント端子

０．１A０．１A

2b

GU SOP

2b

AC/DC兼用AC/DC兼用

400V

400V

AQW414

400V

400V

AQW414S

0.3A

800mW

26Ω

50Ω

100pF100pF

1μA

50mA

5V

0.7mA

3mA

75mW

1A

0.4mA

0.64mA

1.25V（IF＝5mAのとき1.14V）

1.5V

0.46ms

1ms

850mW

1,500V AC

カタログ掲載ページ P.104P.98 P.101

0.5g

UL、C-UL

1,000MΩ

0.8pF

1.5pF

－40℃～＋100℃

－40℃～＋85℃

0.40ms

1ms

0.24A

600mW

26Ω

50Ω

1μA

50mA

5V

0.9mA

3mA

75mW

1A

0.4mA

0.8mA

1.25V（IF＝5mAのとき1.14V）

1.5V

0.43ms

1ms

650mW

1,500V AC

1,000MΩ

0.8pF

1.5pF

－40℃～＋100℃

－40℃～＋85℃

0.3ms

1ms

GEGU RF HE HF HS PD Power

6.4

3.9
9.78

9.78 6.4
3.6

4.4
2.1

9.374.4
2.1

9.37

GU…汎用、ワイドバリエーション

商品名

パナソニック電工　制御機器本部　 0120-101-550　panasonic-denko.co.jp/ac/



PhotoMOSリレー選択表

外観形状

ご注文品番

出
力
側

入
力
側

動作時間

復帰時間

全許容損失

耐電圧

使用周囲温度

保存温度

入出力端子間容量

入出力間絶縁抵抗（最小）

外国規格

質量（重量）（約）

備考

負荷電圧

連続

負荷電流

ピーク負荷電流

出力損失

オン抵抗

出力端子間容量（平均）

開路時漏れ電流（最大）

最大許容LED電流

LED逆電圧

せん頭順電流

許容損失

動作LED電流

復帰LED電流

LED電圧降下

AC（ピーク）

DC

平均

最大

平均

最大

最小

平均

平均

最大

平均

最大

平均

最大

平均

最大

GU 短絡保護機能付（ノンラッチタイプ）

1a（6pin）

DC専用

AQV112KL

－

60V

－

550mW

0.55Ω

2Ω

300pF

1μA

50mA

5V

1A

75mW

0.8mA

10mA

0.3mA

0.7mA

1.17V（IF＝5mAのとき1.35V）

1.5 V

2.0ms

5.0ms

0.1ms

1ms

550mW

1,500VAC

－40℃～＋85℃

－40℃～＋100℃

0.8pF

1.5pF

1,000MΩ

UL、C-UL、VDE

0.453g

スティック包装、テーピング包装

高さはスタンドオフ
を含む。   単位mm（ ）

1極6pinタイプ
は4 - 6 端子間（ ）

1極6pinタイプ
は4 - 6 端子間（ ）

1A

0.5A
０．５A

標準P/C板端子 サーフェスマウント端子

TOP VIEW

5.08
  2.54

6-φ0.8穴

2.54

7.626.4
  

8.3

1.9

1.5

2.54 2.54

GU SOP短絡保護機能付（ラッチタイプ）

1a（4pin）

AC/DC兼用

AQY210KS

350V

350V

0.2A〈遮断電流（平均）〉

300mW

23.5Ω

35Ω

42pF

1μA

50mA

5V

1A

75mW

1.1mA

3mA

0.3mA

1mA

1.13V（IF＝50mAのとき1.32V）

1.5V

0.7ms

2.0ms

0.07ms

1ms

350mW

1,500V AC

－40℃～＋85℃

－40℃～＋100℃

0.8pF

1.5pF

1,000MΩ

UL、C-UL、BSI

0.087g

カタログ掲載ページ P.114P.110P.107

TOP VIEW

1.2

0.8

2.54

6

０．１２A

端子配列

および

プリント板加工図

（BOTTOM VIEW）

GEGU RF HE HF HS PD Power

4.3
2.1

4.4

6.4

3.9
8.8

8.8 6.4
3.6

GU…汎用、ワイドバリエーション

商品名

０．１A

GU

1a1b

AC/DC兼用

AQW614

400V

400V

0.3A

800mW

27Ω

50Ω

45pF（N.O.） 100pF（N.C.）

1μA

50mA

5V

0.5g

UL、C-UL

1,000MΩ

0.8pF

1.5pF

－40℃～＋100℃

－40℃～＋85℃

1,500V AC

850mW

0.04ms（N.O.） 0.3ms（N.C.）

1ms

0.28ms（N.O.）0.43ms（N.C.）

1ms

1.25V（IF＝5mAのとき1.14V）

1.5V

0.4mA

0.8mA

0.9mA

3mA

75mW

1A

7.6

7.62

6.4

2.54

8-
φ0.8穴

2.54

8.3

1.9

1.5

2.54 2.54 2.54
TOP VIEW

標準P/C板端子 サーフェスマウント端子

6.4

3.9
9.78

9.78 6.4
3.6

パナソニック電工　制御機器本部　 0120-101-550　panasonic-denko.co.jp/ac/



PhotoMOSリレー選択表

外観形状

ご注文品番

出
力
側

入
力
側

動作時間

復帰時間

全許容損失

耐電圧

使用周囲温度

保存温度

入出力端子間容量

入出力間絶縁抵抗（最小）

端子配列

および

プリント板加工図

（BOTTOM VIEW）

外国規格

質量（重量）（約）

備考

負荷電圧

連続

負荷電流

ピーク負荷電流

出力損失

オン抵抗

出力端子間容量（平均）

開路時漏れ電流（最大）

最大許容LED電流

LED逆電圧

せん頭順電流

許容損失

動作LED電流

復帰LED電流

LED電圧降下

AC（ピーク）

DC

平均

最大

平均

最大

最小

平均

平均

最大

平均

最大

平均

最大

平均

最大

高さはスタンドオフ
を含む。   単位mm（ ）

1A

0.5A

2.54

4-φ0.8穴

2.54

7.626.4
  

8.3

1.9

1.5

2.54

8.3

1.9

1.5

2.54 2.54 2.54

2a

AC/DC兼用

AQW210HL

350V

350V

0.18A〈出力制限電流（平均）〉

800mW

20Ω

25Ω

45pF

1μA

50mA

5V

1A

75mW

1.2mA

3mA

0.4mA

1.1mA

1.25V（IF＝5mAのとき1.14V）

1.5V

0.5ms

2ms

0.08ms

1ms

850mW

5,000V AC

－40℃～＋85℃

－40℃～＋100℃

0.8pF

1.5pF

1,000MΩ

UL、C-UL、BSI

0.4g

GUカレントリミット機能付

1a（4pin）

AC/DC兼用

AQY210HL

350V

350V

0.18A〈出力制限電流（平均）〉

500mW

20Ω

25Ω

45pF

1μA

50mA

5V

1A

75mW

1.2mA

3mA

0.4mA

1.1mA

1.25V（IF＝5mAのとき1.14V）

1.5V

0.5ms

2ms

0.08ms

1ms

550mW

5,000V AC

－40℃～＋85℃

－40℃～＋100℃

0.8pF

1.5pF

1,000MΩ

UL、C-UL、BSI

0.19g

スティック包装、テーピング包装

カタログ掲載ページ P.124P.121

０．１２A ０．１A

TOP VIEW

サーフェスマウント端子

TOP VIEW

標準P/C板端子標準P/C板端子 サーフェスマウント端子

7.62

7.62

6.4

2.54
8-φ0.8穴

2.54

GEGU RF HE HF HS PD Power

6.4
3.2

4.78

6.4
2.9

4.78

6.4
3.2

9.86

6.4
2.9

9.86

GU SOPカレントリミット機能付

1a（4pin）

AC/DC兼用

AQY210LS

350V

350V

0.18A〈出力制限電流（平均）〉

300mW

20Ω

25Ω

45pF

1μA

50mA

5V

1A

75mW

1.2mA

3mA

0.4mA

1.1mA

1.25V（IF＝5mAのとき1.14V）

1.5V

0.5ms

2ms

0.08ms

1ms

350mW

1,500V AC

－40℃～＋85℃

－40℃～＋100℃

0.8pF

1.5pF

1,000MΩ

UL、C-UL、BSI

0.084g

TOP VIEW

1.2

0.8

2.54

6

０．１２A

P.118

4.4
2.1

4.3

GU…汎用、ワイドバリエーション

商品名

パナソニック電工　制御機器本部　 0120-101-550　panasonic-denko.co.jp/ac/



PhotoMOSリレー選択表

外観形状

ご注文品番

出
力
側

入
力
側

動作時間

復帰時間

全許容損失

耐電圧

使用周囲温度

保存温度

入出力端子間容量

入出力間絶縁抵抗（最小）

端子配列

および

プリント板加工図

（BOTTOM VIEW）

外国規格

質量（重量）（約）

備考

負荷電圧

連続

負荷電流

ピーク負荷電流

出力損失

オン抵抗

出力端子間容量（平均）

開路時漏れ電流（最大）

最大許容LED電流

LED逆電圧

せん頭順電流

許容損失

動作LED電流

復帰LED電流

LED電圧降下

AC（ピーク）

DC

平均

最大

平均

最大

最小

平均

平均

最大

平均

最大

平均

最大

平均

最大

AQY214EH

400V

400V

AQY216EH

600V

600V

0.3A 0.15A

26Ω

35Ω

52Ω

120Ω

GE

1a（4pin）

AC/DC兼用

AQY210EH

350V

350V

AQY212EH

60V

60V

AQY211EH

30V

30V

0.4A1.5A3A

500mW

18Ω

25Ω

0.85Ω

2.5Ω

0.25Ω

0.5Ω

45pF 35pF240pF 80pF

1μA

50mA

5V

1A

75mW

1.2mA

3mA

0.4mA

1.1mA

1.25V（IF＝5mAのとき1.14V）

1.5V

0.5ms

2ms

1.5ms

5ms

1ms

4ms

0.1ms

1ms

0.05ms

1ms

0.08ms

1ms

0.04ms

1ms

550mW

5,000V AC

－40℃～＋85℃

－40℃～＋100℃

0.8pF

1.5pF

1,000MΩ

UL、C-UL、BSIUL、C-UL

0.19g

スティック包装、テーピング包装

カタログ掲載ページ P.127

高さはスタンドオフ
を含む。   単位mm（ ）

1A

0.5A

8.3

1.9

1.5

2.54

2.544-φ0.8穴

2.54

7.626.4
  

TOP VIEW

標準P/C板端子 サーフェスマウント端子

０．１３A

1A

0.55A

０．１２A
0.05A

GE…経済性、強化絶縁（5,000V AC） GEGU RF HE HF HS PD Power

6.4
3.2

4.78

6.4
2.9

4.78

商品名

パナソニック電工　制御機器本部　 0120-101-550　panasonic-denko.co.jp/ac/



PhotoMOSリレー選択表

外観形状

ご注文品番

出
力
側

入
力
側

動作時間

復帰時間

全許容損失

耐電圧

使用周囲温度

保存温度

入出力端子間容量

入出力間絶縁抵抗（最小）

端子配列

および

プリント板加工図

（BOTTOM VIEW）

外国規格

質量（重量）（約）

備考

負荷電圧

連続

負荷電流

ピーク負荷電流

出力損失

オン抵抗

出力端子間容量（平均）

開路時漏れ電流（最大）

最大許容LED電流

LED逆電圧

せん頭順電流

許容損失

動作LED電流

復帰LED電流

LED電圧降下

AC（ピーク）

DC

平均

最大

平均

最大

最小

平均

平均

最大

平均

最大

平均

最大

平均

最大

GE

高さはスタンドオフ
を含む。   単位mm（ ）

1極6pinタイプ
は4 - 6 端子間（ ）

1極6pinタイプ
は4 - 6 端子間（ ）

1A

0.5A

1a（6pin）

AC/DC兼用

AQV210E

350V

350V

0.4A

500mW

23Ω

35Ω

45pF

1μA

50mA

5V

1A

75mW

1.1mA

3mA

0.3mA

1mA

1.25V（IF＝5mAのとき1.14V）

1.5V

0.5ms

2ms

0.05ms

1ms

550mW

1,500V AC

－40℃～＋85℃

－40℃～＋100℃

0.8pF

1.5pF

1,000MΩ

UL、C-UL

0.453g

スティック包装、テーピング包装

カタログ掲載ページ P.131

AQV214E AQV210EH AQV214EH

400V 350V 400V

400V 350V 400V

0.3A 0.4A 0.3A

30Ω

50Ω

23Ω

35Ω

30Ω

50Ω

1.6mA

3mA

0.4mA

1.5mA

0.7ms

2ms 

5,000V AC

UL、C-UL、BSI

5.08
  2.54

6-φ0.8穴

2.54

7.626.4
  

8.3

1.9

1.5

2.54 2.54

TOP VIEW

標準P/C板端子 サーフェスマウント端子

０．１３A ０．１２A ０．１３A ０．１２A

GEGU RF HE HF HS PD Power

6.4

3.9
6.4
3.6

8.8

8.8

GE…経済性、強化絶縁（5,000V AC）

商品名

パナソニック電工　制御機器本部　 0120-101-550　panasonic-denko.co.jp/ac/



PhotoMOSリレー選択表

外観形状

ご注文品番

出
力
側

入
力
側

動作時間

復帰時間

全許容損失

耐電圧

使用周囲温度

保存温度

入出力端子間容量

入出力間絶縁抵抗（最小）

端子配列

および

プリント板加工図

（BOTTOM VIEW）

外国規格

質量（重量）（約）

備考

負荷電圧

連続

負荷電流

ピーク負荷電流

出力損失

オン抵抗

出力端子間容量（平均）

開路時漏れ電流（最大）

最大許容LED電流

LED逆電圧

せん頭順電流

許容損失

動作LED電流

復帰LED電流

LED電圧降下

AC（ピーク）

DC

平均

最大

平均

最大

最小

平均

平均

最大

平均

最大

平均

最大

平均

最大

GE

2a

AC/DC兼用

高さはスタンドオフ
を含む。   単位mm（ ）

1A

0.5A

AQW210EH

350V

350V

0.36A

800mW

18Ω

25Ω

45pF

1μA

50mA

5V

1A

75mW

1.2mA

3mA

0.4mA

1.1mA

1.25V（IF＝5mAのとき1.14V）

1.5V

0.5ms

2ms

0.08ms

1ms

850mW

5,000V AC

－40℃～＋85℃

－40℃～＋100℃

0.8pF

1.5pF

1,000MΩ

UL、C-UL、BSI

0.4g

スティック包装、テーピング包装

AQW214EH

400V

400V

0.3A

26Ω

35Ω

TOP VIEW

標準P/C板端子 サーフェスマウント端子

7.62

7.62

6.4

2.548-φ0.8穴

2.54

8.3

1.9

1.5

2.54 2.54 2.54

０．１２A ０．１A

AQW216EH

600V

600V

0.12A

52Ω

120Ω

35pF

0.04ms

1ms

カタログ掲載ページ P.134

0.04A

6.4
3.2

9.86
6.4
2.9

9.86

GEGU RF HE HF HS PD Power

AQW212EH

60V

60V

1.5A

0.83Ω

2.5Ω

80pF

1.0ms

4.0ms

0.5A

GE…経済性、強化絶縁（5,000V AC）

商品名

パナソニック電工　制御機器本部　 0120-101-550　panasonic-denko.co.jp/ac/



PhotoMOSリレー選択表

外観形状

ご注文品番

出
力
側

入
力
側

動作時間

復帰時間

全許容損失

耐電圧

使用周囲温度

保存温度

入出力端子間容量

入出力間絶縁抵抗（最小）

端子配列

および

プリント板加工図

（BOTTOM VIEW）

外国規格

質量（重量）（約）

備考

負荷電圧

連続

負荷電流

ピーク負荷電流

出力損失

オン抵抗

出力端子間容量（平均）

開路時漏れ電流（最大）

最大許容LED電流

LED逆電圧

せん頭順電流

許容損失

動作LED電流

復帰LED電流

LED電圧降下

AC（ピーク）

DC

平均

最大

平均

最大

最小

平均

平均

最大

平均

最大

平均

最大

平均

最大

GE

2a

AC/DC兼用

高さはスタンドオフ
を含む。   単位mm（ ）

1A

0.5A

AQW210EH

350V

350V

0.36A

800mW

18Ω

25Ω

45pF

1μA

50mA

5V

1A

75mW

1.2mA

3mA

0.4mA

1.1mA

1.25V（IF＝5mAのとき1.14V）

1.5V

0.5ms

2ms

0.08ms

1ms

850mW

5,000V AC

－40℃～＋85℃

－40℃～＋100℃

0.8pF

1.5pF

1,000MΩ

UL、C-UL、BSI

0.4g

スティック包装、テーピング包装

AQW214EH

400V

400V

0.3A

26Ω

35Ω

TOP VIEW

標準P/C板端子 サーフェスマウント端子

7.62

7.62

6.4

2.548-φ0.8穴

2.54

8.3

1.9

1.5

2.54 2.54 2.54

０．１２A ０．１A

AQW216EH

600V

600V

0.12A

52Ω

120Ω

35pF

0.04ms

1ms

カタログ掲載ページ P.134

0.04A

6.4
3.2

9.86
6.4
2.9

9.86

GEGU RF HE HF HS PD Power

AQW212EH

60V

60V

1.5A

0.83Ω

2.5Ω

80pF

1.0ms

4.0ms

0.5A

GE…経済性、強化絶縁（5,000V AC）

商品名

外観形状

ご注文品番

出
力
側

入
力
側

動作時間

復帰時間

全許容損失

耐電圧

使用周囲温度

保存温度

入出力端子間容量

入出力間絶縁抵抗（最小）

端子配列

および

プリント板加工図

（BOTTOM VIEW）

外国規格

質量（重量）（約）

備考

負荷電圧

連続

負荷電流

ピーク負荷電流

出力損失

オン抵抗

出力端子間容量（平均）

開路時漏れ電流（最大）

最大許容LED電流

LED逆電圧

せん頭順電流

許容損失

動作LED電流

復帰LED電流

LED電圧降下

AC（ピーク）

DC

平均

最大

平均

最大

最小

平均

平均

最大

平均

最大

平均

最大

平均

最大

AC/DC兼用AC/DC兼用

GE

1b（6pin）1b（4pin）

高さはスタンドオフ
を含む。   単位mm（ ）

1極6pinタイプ
は4 - 6 端子間（ ）

1A

0.5A

AQV414E

400V

400V

AQV412EH

60V

60V

0.3A

500mW500mW

26Ω

50Ω

100pF

1μA

1.5A

1Ω

2.5Ω

500pF

50mA

5V

1A

75mW

50mA

5V

1A

75mW

1.45mA

3mA

0.3mA

1.4mA

1.25V（IF＝5mAのとき1.14V）

1.5V

1.25V（IF＝5mAのとき1.14V）

1.5V

0.7ms

2ms

0.1ms

1ms

550mW 550mW

－40℃～＋85℃

－40℃～＋100℃

0.8pF

1.5pF

1,000MΩ

－40℃～＋85℃

－40℃～＋100℃

0.8pF

1.5pF

1,000MΩ

UL、C-UL UL、C-UL、VDE

0.453g

スティック包装、テーピング包装

カタログ掲載ページ P.141

AQV410EH AQV414EH

350V 400V

350V 400V

0.4A 0.3A

25.2Ω

50Ω

18Ω

35Ω

110pF 100pF

10μA

1.9mA

3mA

0.4mA

1.8mA

1.5ms

3ms

3ms

8ms

1.3ms

3ms

0.3ms

1.5ms

5,000V AC1,500V AC

UL、C-UL、BSI

標準P/C板端子 サーフェスマウント端子

TOP VIEW

5.08
  2.54

6-φ0.8穴

2.54

7.626.4
  

8.3

1.9

1.5

2.54 2.54

０．１２A

０．55A

０．１３A ０．１２A

6.4

3.9
8.8

8.8 6.4
3.6

GEGU RF HE HF HS PD Power

AQY414EH

400V

400V

0.3A

26Ω

35Ω

100pF

0.8ms

3ms

0.2ms

1ms

1ms

3ms

0.3ms

1ms

AQY410EH

350V

350V

AQY412EH

60V

60V

0.4A1.5A

18Ω

25Ω

1Ω

2.5Ω

110pF500pF

10μA

1.4mA

3mA

0.4mA

1.3mA

3ms

10ms

0.2ms

1ms

5,000V AC

UL、C-UL、BSIUL、C-UL、VDE

0.19g

標準P/C板端子 サーフェスマウント端子

TOP VIEW

2.544-φ0.8穴

2.54

7.626.4
  

8.3

1.9

1.5

2.54

０．１３A ０．１２A

０．55A

6.4
3.2

4.78

6.4
2.9

4.78

P.138

1極6pinタイプ
は4 - 6 端子間（ ）

GE…経済性、強化絶縁（5,000V AC）

商品名

パナソニック電工　制御機器本部　 0120-101-550　panasonic-denko.co.jp/ac/



PhotoMOSリレー選択表

外観形状

ご注文品番

出
力
側

入
力
側

動作時間

復帰時間

全許容損失

耐電圧

使用周囲温度

保存温度

入出力端子間容量

入出力間絶縁抵抗（最小）

端子配列

および

プリント板加工図

（BOTTOM VIEW）

外国規格

質量（重量）（約）

備考

負荷電圧

連続

負荷電流

ピーク負荷電流

出力損失

オン抵抗

出力端子間容量（平均）

開路時漏れ電流（最大）

最大許容LED電流

LED逆電圧

せん頭順電流

許容損失

動作LED電流

復帰LED電流

LED電圧降下

AC（ピーク）

DC

平均

最大

平均

最大

最小

平均

平均

最大

平均

最大

平均

最大

平均

最大

1a1b

AC/DC兼用

AQW610EH

350V

350V

AQW612EH

60V

60V

0.36A1.5A

800mW

18Ω

25Ω

1Ω

2.5Ω

26Ω

35Ω

45pF（N.O.）,100pF（N.C.）80pF（N.O.）, 500pF（N.C.）

1μA（N.O.）, 10μA（N.C.）

50mA

5V

1A

75mW

1.4mA

3mA

0.4mA

1.3mA

1.25V（IF＝5mAのとき1.14V）

1.5V

0.5ms（N.O.）,1ms（N.C.）

3ms

1ms（N.O.）, 3ms（N.C.）

4ms（N.O.）, 10ms（N.C.）

0.08ms（N.O.）,0.3ms（N.C.）

1ms

0.05ms（N.O.）, 0.2ms（N.C.）

1ms

850mW

5,000V AC

－40℃～＋85℃

－40℃～＋100℃

0.8pF

1.5pF

1,000MΩ

UL、C-UL、BSIUL、C-UL、VDE

0.5g

スティック包装、テーピング包装

0.08ms（N.O.）,0.2ms（N.C.）

1ms

0.5ms（N.O.）,0.8ms（N.C.）

3ms

AQW614EH

400V

400V

0.3A

GE

2b

AC/DC兼用

AQW414EH

400V

400V

0.3A

800mW

26Ω

35Ω

100pF

10μA

50mA

5V

1A

75mW

1.3mA

3mA

0.4mA

1.2mA

1.25V（IF＝5mAのとき1.14V）

1.5V

0.8ms

3ms

0.2ms

1ms

850mW

5,000V AC

－40℃～＋85℃

－40℃～＋100℃

0.8pF

1.5pF

1,000MΩ

UL、C-UL、BSI

0.5g

カタログ掲載ページ P.147P.144

高さはスタンドオフ
を含む。   単位mm（ ）

1A

0.5A

標準P/C板端子 サーフェスマウント端子

TOP VIEW

標準P/C板端子 サーフェスマウント端子

TOP VIEW

8.3

1.9

1.5

2.54 2.54 2.54

7.62

7.62

6.4

2.548-φ0.8穴

2.54

０．１A

7.62

7.62

6.4

2.548-φ0.8穴

2.54

8.3

1.9

1.5

2.54 2.54 2.54

０．１２A

0.5A

０．１A

  

GEGU RF HE HF HS PD Power

6.4
3.2

9.86 6.4
2.9

9.86 6.4
3.2

9.86 6.4
2.9

9.86

GE…経済性、強化絶縁（5,000V AC）

商品名

パナソニック電工　制御機器本部　 0120-101-550　panasonic-denko.co.jp/ac/



PhotoMOSリレー選択表

外観形状

ご注文品番

出
力
側

入
力
側

動作時間

復帰時間

全許容損失

耐電圧

使用周囲温度

保存温度

入出力端子間容量

入出力間絶縁抵抗（最小）

端子配列

および

プリント板加工図

（BOTTOM VIEW）

外国規格（　）は申請中

質量（重量）（約）

備考

負荷電圧

連続

負荷電流

ピーク負荷電流

出力損失

オン抵抗

出力端子間容量（平均）

開路時漏れ電流（最大）

最大許容LED電流

LED逆電圧

せん頭順電流

許容損失

動作LED電流

復帰LED電流

LED電圧降下

AC（ピーク）

DC

平均

最大

平均

最大

最小

平均

平均

最大

平均

最大

平均

最大

平均

最大

RF SON C×R10

1a

AC/DC兼用

RF SON C×R5 

1a

AC/DC兼用

AQY221N2MAQY221R2M

40V

40V

40V

40V

AQY221N3M

25V

25V

ー

9.5Ω

12.5Ω

1.1pF

0.2mA

0.9mA

1mA

3mA

0.02ms

0.2ms

0.02ms

0.2ms

0.75A

250mW

0.8Ω

1.25Ω

14pF

10nA

250mW

5.5Ω

7.5Ω

1.1pF

10nA

50mA

5V

1A

75mW

50mA

5V

1A

75mW

0.8mA

3mA

0.2mA

0.7mA

1mA

3mA

0.2mA

0.9mA

1.35V（IF＝5mAのとき1.14V）

1.5V

1.35V（IF＝5mAのとき1.14V）

1.5V

0.2ms

0.5ms

0.04ms

0.2ms

300mW

0.02ms

0.2ms

0.02ms

0.2ms

300mW

200V AC200V AC

－40℃～＋85℃

－40℃～＋100℃

－40℃～＋85℃

－40℃～＋100℃

0.8pF

1.5pF

0.8pF

1.5pF

－

0.024g0.024 g

－－

テーピング包装

AQV225

80V

80V

0.15A

36Ω

50Ω

4.8pF

RF

1a（6pin）

AC/DC兼用

AQV221

40V

40V

0.18A

230mW

22Ω

35Ω

5.6pF

10nA

50mA

5V

1A

75mW

0.9mA

3mA

0.4mA

0.85mA

1.25V（IF＝5mAのとき1.14V）

1.5V

0.1ms

0.3ms

0.03ms

0.1ms

280mW

1,500V AC

－40℃～＋85℃

－40℃～＋100℃

0.8pF

1.5pF

1,000MΩ

UL、C-UL

0.453g

高さはスタンドオフ
を含む。   単位mm（ ）

1極6pinタイプ
は4 - 6 端子間（ ）

1極6pinタイプ
は4 - 6 端子間（ ）

1A

0.5A

０．１５A ０．１５A

5.08
  2.54

6-φ0.8穴

2.54

7.626.4
  

8.3

1.9

1.5

2.54 2.54

標準P/C板端子 サーフェスマウント端子

TOP VIEW

０．０８A ０．０５A

カタログ掲載ページ P.162P.154P.151

RF…低オン抵抗、低出力端子間容量 GEGU RF HE HF HS PD Power

6.4

3.9
8.8 6.4

3.6
8.8 2.20

1.40
2.95

－

－

2.20
1.40

2.95

1.
27

0.15

1.5

0.65

0.
70

0.
50

1.
27

0.15

1.5

0.65

0.
70

0.
50

0.25A

０．１２A

スティック包装、テーピング包装

商品名

RF SSOP C×R5

1a

AC/DC兼用

AQY221N3V

25V

25V

0.4A

250mW

5.5Ω

7.5Ω

1pF

10nA

50mA

5V

1A

75mW

1mA

3mA

0.2mA

0.9mA

1.35V（IF＝5mAのとき1.14V）

1.5V

0.02ms

0.2ms

0.02ms

0.2ms

300mW

1,500VAC

－40℃～＋85℃

－40℃～＋100℃

0.8pF

1.5pF

1,000MΩ

0.064g

4.35

0.90

1.
27

0.
70

P.158

4.45
1.80

2.65

－

パナソニック電工　制御機器本部　 0120-101-550　panasonic-denko.co.jp/ac/



PhotoMOSリレー選択表

外観形状

ご注文品番

出
力
側

入
力
側

動作時間

復帰時間

全許容損失

耐電圧

使用周囲温度

保存温度

入出力端子間容量

入出力間絶縁抵抗（最小）

端子配列

および

プリント板加工図

（BOTTOM VIEW）

質量（重量）（約）

備考

負荷電圧

連続

負荷電流

ピーク負荷電流

出力損失

オン抵抗

出力端子間容量（平均）

開路時漏れ電流（最大）

最大許容LED電流

LED逆電圧

せん頭順電流

許容損失

動作LED電流

復帰LED電流

LED電圧降下

AC（ピーク）

DC

平均

最大

平均

最大

最小

平均

平均

最大

平均

最大

平均

最大

平均

最大

AQY221N2V

40V

40V

0.3A1A

9.5 Ω

12.5Ω

RF SSOP C×R10

1a

AC/DC兼用

AQY221R2V

40V

40V

0.75A

250mW

0.75Ω

1.25Ω

0.55Ω

1Ω

1pF12.5pF 24pF

10nA

50mA

5V

0.02ms

0.5ms

0.02ms

0.2ms

1A

75mW

0.9mA

3mA

0.1mA

0.8mA

1mA

3mA

0.2mA

0.9mA

1.35V（IF＝5mAのとき1.14V）

1.5V

0.1ms

0.5ms

0.25ms

0.75ms

0.08ms

0.2ms

300mW

1,500VAC

－40℃～＋85℃

－40℃～＋100℃

0.8pF

1.5pF

1,000MΩ

0.064g

テーピング包装

高さはスタンドオフ
を含む。   単位mm（ ）

1A

0.5A

０．１２A

0.25A

AQY221R4V

40V

40V

0.5A

4.35

0.90

1.
27

0.
70

カタログ掲載ページ P.166

GEGU RF HE HF HS PD Power

4.45
1.80

2.65

外国規格 －

RF…低オン抵抗、低出力端子間容量

商品名

RF SSOP C×R10 電圧駆動

250mW

9.5Ω

12.5Ω

1pF

0.01ms

0.5ms

0.03ms

0.2ms

300mW

0.064g

－

0.2A

1a

AC/DC兼用

AQY221FR2V AQY221FN2V

40V

40V

40V

40V

0.75A

0.75Ω

1.25Ω

12.5pF

10nA

入力電圧：6V

入力逆電圧：5V

－

65mW

動作電圧：
1.3V

　　　　 　  4V

復帰電圧：
0.8V

　　　　　1.3V

入力電流（平均）：8.5mA（VIN＝5V）

0.05ms

0.5ms

0.06ms

0.2ms

500V AC

－40℃～＋85℃

－40℃～＋100℃

0.8pF

1.5pF

1,000MΩ

0.12A

0.25A

4.35

0.90

1.
27

0.
70

P.169

4.45
1.80

2.65

パナソニック電工　制御機器本部　 0120-101-550　panasonic-denko.co.jp/ac/



PhotoMOSリレー選択表

外観形状

ご注文品番

出
力
側

入
力
側

動作時間

復帰時間

全許容損失

耐電圧

使用周囲温度

保存温度

入出力端子間容量

入出力間絶縁抵抗（最小）

端子配列

および

プリント板加工図

（BOTTOM VIEW）

質量（重量）（約）

備考

負荷電圧

連続

負荷電流

ピーク負荷電流

出力損失

オン抵抗

出力端子間容量（平均）

開路時漏れ電流（最大）

最大許容LED電流

LED逆電圧

せん頭順電流

許容損失

動作LED電流

復帰LED電流

LED電圧降下

AC（ピーク）

DC

平均

最大

平均

最大

最小

平均

平均

最大

平均

最大

平均

最大

平均

最大

1a（4pin）

AC/DC兼用

40V

AQY221R2S

40V

40V

AQY221N2S

40V

0.75A

300mW

0.8Ω

1.25Ω

13pF

10nA

50mA

5V

1A

75mW

0.5mA

3mA

0.1mA

0.4mA

1.25V（IF＝5mAのとき1.14V）

1.5V

0.1ms

0.5ms

0.06ms

0.2ms

350mW

500V AC 1,500V AC

－40℃～＋85℃

－40℃～＋100℃

0.8pF

1.5pF

1,000MΩ

0.084g

P.173

RF SOP C×R10

0.3A

 9.5Ω

12.5Ω

1pF

0.9mA

3mA

0.2mA

0.85mA

0.03ms

0.5ms

0.03ms

0.2ms

カタログ掲載ページ

高さはスタンドオフ
を含む。   単位mm（ ）

1A

0.5A

1.2

0.8

2.54

6

０．１２A

０．２５A

4.4
2.1

4.3

GEGU RF HE HF HS PD Power

外国規格 －

TOP VIEW

RF…低オン抵抗、低出力端子間容量

RF SOP C×R10

4a

AC/DC兼用

600mW

1pF

10nA

50mA

5V

1A

75mW

0.9mA

3mA

0.5mA

3mA

0.1mA

0.85mA

0.1mA

0.4mA

1.25V（IF＝5mAのとき1.14V）

1.5V

0.03ms

0.2ms

0.03ms

0.2ms

0.15ms

0.5ms

0.06ms

0.2ms

650mW

500V AC

－40℃～＋85℃

－40℃～＋100℃

0.8pF

1.5pF

1,000MΩ

0.195g

－

AQS221N2S

40V

40V

AQS221R2S

40V

40V

0.12A

9.5Ω

12.5Ω

13pF

0.2A

0.8Ω

1.25Ω

０．０６A

P.177

1.2

0.8

6

1.27  1.27  1.27  1.27  1.27  1.27  1.27

TOP VIEW

4.4
2.1

10.37

スティック包装、テーピング包装

商品名

0.12A

9.5Ω

12.5Ω

RF SOP C×R10 電圧駆動

600mW

0.75Ω

1.25Ω

1pF12.5pF

0.02ms

0.5ms

0.02ms

0.2ms

0.2A

260mW（1aあたりは65mW）

0.07ms

0.5ms

0.07ms

0.2ms

650mW

0.195g

－

4a

AC/DC兼用

AQS221FR2S AQS221FN2S

40V

40V

40V

40V

10nA

入力電圧：6V

入力逆電圧：5V

－

500V AC

－40℃～＋85℃

－40℃～＋100℃

0.8pF

1.5pF

1,000MΩ

0.16A
0.06A

0.16A

P.180

4.4
2.1

10.37

1.2

0.8

6

1.27  1.27  1.27  1.27  1.27  1.27  1.27

TOP VIEW

動作電圧：
1.3V

　　　　 　  4V

復帰電圧：
0.8V

　　　　　1.3V

入力電流（平均）：8.5mA（VIN＝5V）

パナソニック電工　制御機器本部　 0120-101-550　panasonic-denko.co.jp/ac/



PhotoMOSリレー選択表

外観形状

ご注文品番

出
力
側

入
力
側

動作時間

復帰時間

全許容損失

耐電圧

使用周囲温度

保存温度

入出力端子間容量

入出力間絶縁抵抗（最小）

端子配列

および

プリント板加工図

（BOTTOM VIEW）

質量（重量）（約）

備考

負荷電圧

連続

負荷電流

ピーク負荷電流

出力損失

オン抵抗

出力端子間容量（平均）

開路時漏れ電流（最大）

最大許容LED電流

LED逆電圧

せん頭順電流

許容損失

動作電圧

復帰電圧

入力電流

AC（ピーク）

DC

平均

最大

平均

最大

最小

平均

平均

最大

平均

最大

平均

最大

平均

最大

外国規格

高さはスタンドオフ
を含む。   単位mm（ ）

1A

0.5A

カタログ掲載ページ

GEGU RF HE HF HS PD PowerRF…低オン抵抗、低出力端子間容量

商品名

RF SOP C×R

1a（4pin）

AC/DC兼用

60V

AQY222R1S

60V

80V

AQY225R1S

80V

80V

AQY225R2S

80V

1A 0.7A 0.45A

300mW

0.8Ω

1.2Ω

0.8Ω

1.2Ω

10.5Ω

15Ω

24.5pF 37.5pF 4.5pF

10nA

50mA

5V

1A

75mW

0.5mA

3mA

0.1mA

0.45mA

1.32V（IF＝5mAのとき1.14V）

1.5V

0.15ms

0.5ms

0.06ms

0.2ms

0.25ms

0.75ms

0.08ms

0.2ms

0.05ms

0.5ms

0.05ms

0.2ms

350mW

1,500V AC

－40℃～＋85℃

－40℃～＋100℃

0.8pF

1.5pF

1,000MΩ

P.187

0.084g

1.2

0.8

2.54

6

0.35A

0.15A

0.5A

4.4
2.1

4.3

－

TOP VIEW

4.35

0.90

1.
27

0.
70

4.45
1.80

2.65

0.12A

0.3A

10.5Ω

15Ω

4.5pF

P.184

1.32V（IF＝5mAのとき1.14V）

1.5V

1a

AC/DC兼用

AQY225R2V

80V

80V

250mW

10nA

50mA

5V

1A

75mW

0.5mA

3mA

0.1mA

0.45mA

0.05ms

0.5ms

0.05ms

0.2ms

300mW

1,500V AC

－40℃～＋85℃

－40℃～＋100℃

0.8pF

1.5pF

1,000MΩ

0.064g

－

RF SSOP C×R



PhotoMOSリレー選択表

外観形状

ご注文品番

出
力
側

入
力
側

動作時間

復帰時間

全許容損失

耐電圧

使用周囲温度

保存温度

入出力端子間容量

入出力間絶縁抵抗（最小）

端子配列

および

プリント板加工図

（BOTTOM VIEW）

外国規格

質量（重量）（約）

備考

負荷電圧

連続

負荷電流

ピーク負荷電流

出力損失

オン抵抗

出力端子間容量（平均）

開路時漏れ電流（最大）

最大許容LED電流

LED逆電圧

せん頭順電流

許容損失

動作LED電流

復帰LED電流

LED電圧降下

AC（ピーク）

DC

平均

最大

平均

最大

最小

平均

平均

最大

平均

最大

平均

最大

平均

最大

RF SOP C×R

高さはスタンドオフ
を含む。   単位mm（ ）

1極6pinタイプ
は4 - 6 端子間（ ）

1極6pinタイプ
は4 - 6 端子間（ ）

1A

0.5A

RF SOP 低オン抵抗

1a（6pin）

AC/DC兼用

450mW

10pF

10nA

50mA

5V

1A

75mW

0.7mA

3mA

0.4mA

0.65mA

1.25V（IF＝5mAのとき1.14V）

1.5V

0.12ms

0.5ms

0.1ms

0.5ms

0.05ms

0.2ms

500mW

1,500V AC

－40℃～＋85℃

－40℃～＋100℃

0.8pF

1.5pF

1,000MΩ

UL、C-UL

0.125g

スティック包装、テーピング包装

カタログ掲載ページ P.194 P.197

AQV227NS AQV224NS

200V 400V

200V 400V

0.15A 0.12A

30Ω

50Ω

70Ω

100Ω

1.2

0.8

2.542.54

6

０．０５A ０．０４A

TOP VIEW TOP VIEW

GEGU RF HE HF HS PD Power

4.4
2.16.3

RF 低オン抵抗

1a（6pin）

AC/DC兼用

360mW

10pF

10nA

50mA

5V

1A

75mW

0.9mA

3mA

0.4mA

0.85mA

1.25V（I F＝5mAのとき1.14V）

1.5V

0.2ms

0.5ms

0.08ms

0.2ms

410mW

1,500V AC

－40℃～＋85℃

－40℃～＋100℃

0.8pF

1.5pF

1,000MΩ

UL、C-UL

0.453g

AQV227N AQV224N

200V 400V

200V 400V

0.21A 0.15A

30Ω

50Ω

70Ω

100Ω

5.08
  2.54

6-φ0.8穴

2.54

7.626.4
  

8.3

1.9

1.5

2.54 2.54

標準P/C板端子 サーフェスマウント端子

０．０７A ０．０５A

6.4

3.9
8.8

6.4
3.6

8.8

RF…低オン抵抗、低出力端子間容量

5V

1A

10nA

50mA

75mW

0.5mA

3mA

0.1mA

0.45mA

1.32V（IF＝5mAのとき1.14V）

1.5V

1,500V AC

－40℃～＋85℃

－40℃～＋100℃

0.8pF

1.5pF

1,000MΩ

P.191

2a

AC/DC兼用

33pF

0.15ms

0.5ms

0.05ms

0.2ms

650mW

AQW223R2S

250V

250V

600mW

0.42A

11Ω

15Ω

0.195g

－

0.14A

TOP VIEW

1.2

0.8

2.542.54

6

2.54

4.4
2.19.37

商品名

パナソニック電工　制御機器本部　 0120-101-550　panasonic-denko.co.jp/ac/



PhotoMOSリレー選択表

外観形状

ご注文品番

出
力
側

入
力
側

動作時間

復帰時間

全許容損失

耐電圧

使用周囲温度

保存温度

入出力端子間容量

入出力間絶縁抵抗（最小）

端子配列

および

プリント板加工図

（BOTTOM VIEW）

外国規格

質量（重量）（約）

備考

負荷電圧

連続

負荷電流

ピーク負荷電流

出力損失

オン抵抗

出力端子間容量（平均）

開路時漏れ電流（最大）

最大許容LED電流

LED逆電圧

せん頭順電流

許容損失

動作LED電流

復帰LED電流

LED電圧降下

AC（ピーク）

DC

平均

最大

平均

最大

最小

平均

平均

最大

平均

最大

平均

最大

平均

最大

高さはスタンドオフ
を含む。   単位mm（ ）

1A

0.5A

UL、C-UL

0.195g

AQW227N AQW224N

200V 400V

200V 400V

AQW227NS

200V

200V

0.15A0.15A 0.12A

30Ω

50Ω

70Ω

100Ω

30Ω

50Ω

RF 低オン抵抗

2a

AC/DC兼用

RF SOP 低オン抵抗

2a

AC/DC兼用

800mW600mW

10pF10pF

10nA10nA

50mA50mA

5V

1A

5V

1A

75mW

0.9mA

3mA

0.4mA

0.8mA

75mW

0.7mA

3mA

0.4mA

0.65mA

1.25V（IF＝5mAのとき1.14V）

1.5V

0.2ms

0.5ms

0.08ms

0.2ms

850mW

1,500V AC

－40℃～＋85℃

－40℃～＋100℃

0.8pF

1.5pF

1.25V（IF＝5mAのとき1.14V）

1.5V

0.25ms

0.5ms

0.08ms

0.2ms

650mW

1,500V AC

－40℃～＋85℃

－40℃～＋100℃

0.8pF

1.5pF

1,000MΩ1,000MΩ

UL、C-UL

0.5g

スティック包装、テーピング包装

カタログ掲載ページ P.200 P.203

０．０４A０．０５A０．０５A

8.3

1.9

1.5

2.54 2.54 2.54

7.62

7.62

6.4

2.548-φ0.8穴

2.54

サーフェスマウント端子標準P/C板端子

TOP VIEWTOP VIEW

1.2

0.8

2.542.54

6

2.54

GEGU RF HE HF HS PD Power

6.4

3.9
9.78

9.78 6.4
3.6

4.4
2.19.37

RF SOP C×R

4a

AC/DC兼用

AQS225R2S

80V

80V

0.2A

600mW

10.5Ω

15Ω

4.5pF

10nA

50mA

5V

1A

75mW

0.9mA

3mA

0.3mA

0.85mA

1.25V（IF＝5mAのとき1.14V）

1.5V

0.04ms

0.3ms

0.07ms

0.2ms

650mW

1,500V AC

－40℃～＋85℃

－40℃～＋100℃

0.8pF

1.5pF

1,000MΩ

0.195g

 －

P.206

0.07A

1.2

0.8

6

1.27  1.27  1.27  1.27  1.27  1.27  1.27  

TOP VIEW

4.4
2.1

10.37

RF…低オン抵抗、低出力端子間容量

商品名

パナソニック電工　制御機器本部　 0120-101-550　panasonic-denko.co.jp/ac/



PhotoMOSリレー選択表

外観形状

ご注文品番

出
力
側

入
力
側

動作時間

復帰時間

全許容損失

耐電圧

使用周囲温度

保存温度

入出力端子間容量

入出力間絶縁抵抗（最小）

端子配列

および

プリント板加工図

（BOTTOM VIEW）

外国規格

質量（重量）（約）

備考

負荷電圧

連続

負荷電流

ピーク負荷電流

出力損失

オン抵抗

出力端子間容量（平均）

開路時漏れ電流（最大）

最大許容LED電流

LED逆電圧

せん頭順電流

許容損失

動作LED電流

復帰LED電流

LED電圧降下

AC（ピーク）

DC

平均

最大

平均

最大

最小

平均

平均

最大

平均

最大

平均

最大

平均

最大

AQV252 AQV255 AQV257 AQV253 AQV254 AQV259 AQV258 AQV253H AQV254H

60V 100V 200V 250V 400V 1,000V 1,500V 250V 400V

60V 100V 200V 250V 400V 1,000V 1,500V 250V 400V

1.5A 1.0A 0.75A 0.6A 0.5A 0.09A 0.06A 0.6A 0.5A 0.4A

0.74Ω

1.4Ω

1.8Ω

2.5Ω

2.6Ω

4Ω

5.5Ω

8Ω

12.4Ω

16Ω

85Ω

200Ω

345Ω

500Ω

5.5Ω

8Ω

12.4Ω

16Ω

20Ω

30Ω

170pF 80pF 170pF 70pF

10μA 1μA

0.09ms

0.2ms

0.1ms

0.2ms

0.06ms

0.2ms

0.05ms

0.2ms

0.04ms

0.2ms

0.04ms

0.2ms

0.06ms

0.2ms

0.05ms

0.2ms

1.4ms

3ms

0.9ms

2ms

1.5ms

3ms

0.8ms

2ms

0.6ms

1ms

0.35ms

1ms

2.4ms

4ms

1.8ms

3ms

0.06ms

0.2ms

1.2ms

3ms

0.4mA

1.3mA

1.4mA

3mA

5,000V AC

UL、C-UL、BSI －

HE

1a（6pin）

AC/DC兼用

AQV251

40V

40V

1.8A

360mW

0.6Ω

1Ω

350pF

1μA

50mA

5V

1A

75mW

0.9mA

3mA

0.4mA

0.8mA

1.25V（IF＝5mAのとき1.14V）

1.5V

1.7ms

3ms

0.07ms

0.2ms

410mW

1,500V AC

－40℃～＋85℃

－40℃～＋100℃

1.3pF

3pF

1,000MΩ

UL、C-UL

0.453g

スティック包装、テーピング包装

カタログ掲載ページ P.209

高さはスタンドオフ
を含む。   単位mm（ ）

1極6pinタイプ
は4 - 6 端子間（ ）

1極6pinタイプ
は4 - 6 端子間（ ）

1A

0.5A

TOP VIEW

AQV256H

600V

600V

5.08
  2.54

6-φ0.8穴

2.54

7.626.4
  

8.3

1.9

1.5

2.54 2.54

標準P/C板端子 サーフェスマウント端子

０．５A
０．４A ０．３５A

０．２５A
０．２A ０．１５A

０．０３A ０．０２A

０．２A
０．１５A 0.13A

HE…低オン抵抗、経済性 GEGU RF HE HF HS PD Power

6.4

3.9
8.8

6.4
3.6

8.8

商品名

パナソニック電工　制御機器本部　 0120-101-550　panasonic-denko.co.jp/ac/



PhotoMOSリレー選択表

外観形状

ご注文品番

出
力
側

入
力
側

動作時間

復帰時間

全許容損失

耐電圧

使用周囲温度

保存温度

入出力端子間容量

入出力間絶縁抵抗（最小）

端子配列

および

プリント板加工図

（BOTTOM VIEW）

外国規格

質量（重量）（約）

備考

負荷電圧

連続

負荷電流

ピーク負荷電流

出力損失

オン抵抗

出力端子間容量（平均）

開路時漏れ電流（最大）

最大許容LED電流

LED逆電圧

せん頭順電流

許容損失

動作LED電流

復帰LED電流

LED電圧降下

AC（ピーク）

DC

平均

最大

平均

最大

最小

平均

平均

最大

平均

最大

平均

最大

平均

最大

HE高容量

1a（6pin）

HE SOP高容量

1a（6pin）

AC/DC兼用 AC/DC兼用

AQV252G

60V

AQV255GS

80V

80V 60V

6.0A

500mW

0.08Ω

0.12Ω

240pF

1μA

50mA

5V

1A

2.5A

450mW

0.09Ω

0.15Ω

300pF

1μA

50mA

5V

1A

75mW 75mW

0.5mA

3mA

0.55mA

3mA

0.2mA

0.45mA

1.25V（IF＝5mAのとき1.14V）

1.5V

1.1ms

5.0ms

0.25ms

0.5ms

550mW

1,500V AC

－40℃～＋85℃

－40℃～＋100℃

0.8pF

1.5pF

0.5mA

3mA

0.2mA

0.4mA

1.32V（IF＝5mAのとき1.14V）

1.5V

1.3ms

5.0ms

0.1ms

0.5ms

500mW

1,500V AC

－40℃～＋85℃

－40℃～＋100℃

0.8pF

1.5pF

1,000MΩ 1,000MΩ

UL、C-UL、VDE－UL、C-UL、VDE

0.125g 0.453g

スティック包装、テーピング包装

カタログ掲載ページ P.213 P.216

高さはスタンドオフ
を含む。   単位mm（ ）

1極6pinタイプ
は4 - 6 端子間（ ）

1極6pinタイプ
は4 - 6 端子間（ ）

3A

2A

1A

２．５A

AQV251G

30V

30V

0.035Ω

0.08Ω

330pF

0.1ms

0.5ms

3．５A

1.25A

TOP VIEW TOP VIEW

5.08
  2.54

6-φ0.8穴

2.54

7.626.4
  

8.3

1.9

1.5

2.54 2.54

標準P/C板端子 サーフェスマウント端子

HE…低オン抵抗、経済性 GEGU HE HF HS PD PowerRF

4.4
2.16.3

8.8 6.4
3.9

6.4
3.6

8.8

商品名

パナソニック電工　制御機器本部　 0120-101-550　panasonic-denko.co.jp/ac/



PhotoMOSリレー選択表

外観形状

ご注文品番

出
力
側

入
力
側

動作時間

復帰時間

全許容損失

耐電圧

使用周囲温度

保存温度

入出力端子間容量

入出力間絶縁抵抗（最小）

端子配列

および

プリント板加工図

（BOTTOM VIEW）

外国規格

質量（重量）（約）

備考

負荷電圧

連続

負荷電流

ピーク負荷電流

出力損失

オン抵抗

出力端子間容量（平均）

開路時漏れ電流（最大）

最大許容LED電流

LED逆電圧

せん頭順電流

許容損失

動作LED電流

復帰LED電流

LED電圧降下

AC（ピーク）

DC

平均

最大

平均

最大

最小

平均

平均

最大

平均

最大

平均

最大

平均

最大

1b（6pin）

AC/DC兼用

AQV453

250V

250V

0.6A

360mW

5.5Ω

8Ω

350pF

1μA

50mA

5V

1A

75mW

1mA

3mA

0.4mA

0.9mA

1.25V（IF＝5mAのとき1.14V）

1.5V

1.52ms

3ms

0.4ms

1ms

410mW

1,500V AC

－40℃～＋85℃

－40℃～＋100℃

1.3pF

3pF

1,000MΩ

UL、C-UL

0.453g

スティック包装、テーピング包装

P.222

AQV454 AQV454H

400V

400V

400V

400V

0.5A

11Ω

16Ω

170pF

10μA

0.9mA

3mA

1.4mA

3mA

0.4mA

0.8mA

0.4mA

1.3mA

1.2ms

2ms

1.8ms

3ms

0.36ms

1ms

0.4ms

1ms

5,000V AC

UL、C-UL、BSI

HE

2a

AC/DC兼用

AQW254

400V

400V

0.36A

800mW

10.2Ω

16Ω

170pF

1μA

50mA

5V

1A

75mW

0.9mA

3mA

0.4mA

0.8mA

1.25V（IF＝5mAのとき1.14V）

1.5V

0.8ms

2ms

0.04ms

0.2ms

850mW

1,500V AC

－40℃～＋85℃

－40℃～＋100℃

0.8pF

1.5pF

1,000MΩ

UL、C-UL

0.5g

カタログ掲載ページ P.219

高さはスタンドオフ
を含む。   単位mm（ ）

1極6pinタイプ
は4 - 6 端子間（ ）

1極6pinタイプ
は4 - 6 端子間（ ）

1A

0.5A

7.62

7.62

6.4

2.548-φ0.8穴

2.54

8.3

1.9

1.5

2.54 2.54 2.54

5.08
  2.54

6-φ0.8穴

2.54

7.626.4
  

8.3

1.9

1.5

2.54 2.54

標準P/C板端子 サーフェスマウント端子 標準P/C板端子 サーフェスマウント端子

TOP VIEW TOP VIEW

０．１２A
０．２A

０．１５A ０．１５A

HE…低オン抵抗、経済性 GEGU RF HE HF HS PD Power

6.4

3.9
9.78

9.78 6.4
3.6

6.4

3.9
8.8

6.4
3.6

8.8

商品名

パナソニック電工　制御機器本部　 0120-101-550　panasonic-denko.co.jp/ac/



PhotoMOSリレー選択表

2b

AC/DC兼用

AQW454

400V

400V

0.36A

800mW

11Ω

16Ω

170pF

1μA

50mA

5V

1A

75mW

0.9mA

3mA

0.4mA

0.8mA

1.25V（IF＝5mAのとき1.14V）

1.5V

1.2ms

2ms

0.36ms

1ms

850mW

1,500V AC

－40℃～＋85℃

－40℃～＋100℃

0.8pF

1.5pF

1,000MΩ

UL、C-UL

0.5g

スティック包装、テーピング包装

7.62

7.62

6.4

2.548-φ0.8穴

2.54

8.3

1.9

1.5

2.54 2.54 2.54

標準P/C板端子 サーフェスマウント端子

TOP VIEW

０．１２A

外観形状

ご注文品番

出
力
側

入
力
側

動作時間

復帰時間

全許容損失

耐電圧

使用周囲温度

保存温度

入出力端子間容量

入出力間絶縁抵抗（最小）

端子配列

および

プリント板加工図

（BOTTOM VIEW）

外国規格

質量（重量）（約）

備考

負荷電圧

連続

負荷電流

ピーク負荷電流

出力損失

オン抵抗

出力端子間容量（平均）

開路時漏れ電流（最大）

最大許容LED電流

LED逆電圧

せん頭順電流

許容損失

動作LED電流

復帰LED電流

LED電圧降下

AC（ピーク）

DC

平均

最大

平均

最大

最小

平均

平均

最大

平均

最大

平均

最大

平均

最大

HE

1a1b

AC/DC兼用

AQW654

400V

400V

0.36A

800mW

11Ω

16Ω

170pF

1 μA

50mA

5V

1A

75mW

0.9mA

3mA

0.4mA

0.8mA

1.25V（IF＝5mAのとき1.14V）

1.5V

0.8ms（N.O.）, 1.2ms（N.C.）

2ms

0.04ms（N.O.）, 0.36ms（N.C.）

1ms

850mW

1,500V AC

－40℃～＋85℃

－40℃～＋100℃

0.8pF

1.5pF

1,000MΩ

UL、C-UL

0.5g

P.225カタログ掲載ページ P.228

高さはスタンドオフ
を含む。   単位mm（ ）

1A

0.5A

標準P/C板端子 サーフェスマウント端子

TOP VIEW

7.62

7.62

6.4

2.548-φ0.8穴

2.54

8.3

1.9

1.5

2.54 2.54 2.54

０．１２A

HE…低オン抵抗、経済性 GEGU RF HE HF HS PD Power

6.4

3.9
9.78

9.78 6.4
3.6

6.4

3.9
9.78

9.78 6.4
3.6

商品名

パナソニック電工　制御機器本部　 0120-101-550　panasonic-denko.co.jp/ac/



PhotoMOSリレー選択表

外観形状

ご注文品番

出
力
側

入
力
側

動作時間

復帰時間

全許容損失

耐電圧

使用周囲温度

保存温度

入出力端子間容量

入出力間絶縁抵抗（最小）

端子配列

および

プリント板加工図

（BOTTOM VIEW）

外国規格

質量（重量）（約）

備考

カタログ掲載ページ

負荷電圧

連続

負荷電流

ピーク負荷電流

出力損失

オン抵抗

出力端子間容量（平均）

開路時漏れ電流（最大）

最大許容LED電流

LED逆電圧

せん頭順電流

許容損失

動作LED電流

復帰LED電流

LED電圧降下

AC（ピーク）

DC

平均

最大

平均

最大

最小

平均

平均

最大

平均

最大

平均

最大

平均

最大

AC/DC兼用

AQV201

40V

40V

1.8A

360mW

0.6Ω

1 Ω

350pF

2.4mA

5mA

0.38ms

1ms

0.08ms

1ms

AQV202 AQV203 AQV204

60V 250V 400V

60V 250V 400V

1.5A 0.6A 0.5A

0.74Ω

1.4Ω

5.5Ω

8Ω

12.4Ω

16Ω

170pF

0.08ms

1ms

0.07ms

1ms

0.07ms

1ms

0.41ms

1ms

0.21ms

1ms

0.18ms

1ms

HF

高さはスタンドオフ
を含む。   単位mm（ ）

1極6pinタイプ
は4 - 6 端子間（ ）

1極6pinタイプ
は4 - 6 端子間（ ）

1A

0.5A
０．５A

０．４A

０．２A
０．１５A

０．７A
０．６A

０．３A

０．１８A

1a（6pin）

AQV102 AQV103 AQV104

60V 250V 400V

1.5A 0.6A 0.5A

0.37Ω

0.7 Ω

2.7Ω

4  Ω

6.3Ω

8  Ω

300pF

0.07ms

1ms

0.07ms

1ms

0.08ms

1ms

0.22ms

1ms

0.13ms

1ms

0.09ms

1ms

DC専用

AQV101

－

40V

1.8A

360mW

0.3Ω

0.5Ω

600pF

1μA

50mA

10V

1A

150mW

2.3mA

5mA

0.8mA

2.2mA

2.3V

3V

0.23ms

1ms

0.07ms

1ms

410mW

1,500V AC

－40℃～＋85℃

－40℃～＋100℃

1.3pF

3pF

1,000MΩ

UL、C-UL

0.453g

スティック包装、テーピング包装

P.231

標準P/C板端子 サーフェスマウント端子

TOP VIEW

5.08
  2.54

6-φ0.8穴

2.54

7.626.4
  

8.3

1.9

1.5

2.54 2.54

HF…低オン抵抗 GEGU RF HE HF HS PD Power

6.4

3.9

6.4
3.6

8.8

8.8

商品名

パナソニック電工　制御機器本部　 0120-101-550　panasonic-denko.co.jp/ac/



PhotoMOSリレー選択表

HS

1a（6pin）

AC/DC兼用

HS SOP

1a（4pin）

AC/DC兼用

AQV234 AQY232S AQY230S AQY234S

60V 350V 400V

60V 350V 400V

1.5A 0.3A

300mW

0.24A

400V

400V

0.3A

500mW

30Ω

50Ω

0.85Ω

2.5Ω

19Ω

25Ω

27Ω

35Ω

45pF

1μA

50mA

5V

1A

75mW

0.31mA

0.5mA

0.1mA

0.29mA

1.25V（IF＝2mAのとき1.1V）

1.5V

80pF 32pF 35pF

1μA

50mA

5V

1A

75mW

0.35mA

0.5mA

0.1mA

0.3mA

1.25V（IF＝2mAのとき1.1V）

1.5V

0.89ms

2ms

0.22ms

1ms

1.5ms

5ms

0.15ms

2ms

1.2ms

5ms

0.1ms

2ms

0.8ms

5ms

0.1ms

2ms

550mW

1,500V AC

－40℃～＋85℃

－40℃～＋100℃

0.8pF

1.5pF

1,000MΩ

350mW

1,500V AC

－40℃～＋85℃

－40℃～＋100℃

0.8pF

1.5pF

1,000MΩ

UL、C-UL －

0.453g 0.084g

標準P/C板端子 サーフェスマウント端子

TOP VIEW

5.08
  2.54

6-φ0.8穴

2.54

7.626.4
  

8.3

1.9

1.5

2.54 2.54

０．１２A

0.5A

０．１２A ０．１A

外観形状

ご注文品番

出
力
側

入
力
側

動作時間

復帰時間

全許容損失

耐電圧

使用周囲温度

保存温度

入出力端子間容量

入出力間絶縁抵抗（最小）

端子配列

および

プリント板加工図

（BOTTOM VIEW）

外国規格

質量（重量）（約）

備考

負荷電圧

連続

負荷電流

ピーク負荷電流

出力損失

オン抵抗

出力端子間容量（平均）

開路時漏れ電流（最大）

最大許容LED電流

LED逆電圧

せん頭順電流

許容損失

動作LED電流

復帰LED電流

LED電圧降下

AC（ピーク）

DC

平均

最大

平均

最大

最小

平均

平均

最大

平均

最大

平均

最大

平均

最大

P.236 P.239カタログ掲載ページ

高さはスタンドオフ
を含む。   単位mm（ ）

1極6pinタイプ
は4 - 6 端子間（ ）

1極6pinタイプ
は4 - 6 端子間（ ）

２A

１A

０．５A

HS…超高感度
PD…フラットパワー GEGU RF HE HF HS PD Power

6.4

3.9
8.8

6.4
3.6

8.8

商品名

4.4
2.0

4.3

1.2

0.8

2.54

6

TOP VIEW

スティック包装、テーピング包装

新

パナソニック電工　制御機器本部　 0120-101-550　panasonic-denko.co.jp/ac/



PhotoMOSリレー選択表

スティック包装、テーピング包装

外観形状

ご注文品番

出
力
側

入
力
側

動作時間

復帰時間

全許容損失

耐電圧

使用周囲温度

保存温度

入出力端子間容量

入出力間絶縁抵抗（最小）

端子配列

および

プリント板加工図

（BOTTOM VIEW）

外国規格

質量（重量）（約）

備考

負荷電圧

連続

負荷電流

ピーク負荷電流

出力損失

オン抵抗

出力端子間容量（平均）

開路時漏れ電流（最大）

最大許容LED電流

LED逆電圧

せん頭順電流

許容損失

動作LED電流

復帰LED電流

LED電圧降下

AC（ピーク）

DC

平均

最大

平均

最大

最小

平均

平均

最大

平均

最大

平均

最大

平均

最大

AQY275 AQY277 AQY274

100V 200V 400V

100V 200V 400V

4A 2A 1A

0.23Ω

0.34Ω

0.7Ω

1.1Ω

2.1Ω

3.2Ω

600pF

0.21ms

3ms

0.1ms

3ms

0.08ms

3ms

2.4ms

5ms

1.12ms

5ms

1.65ms

5ms

PD

1a

AC/DC兼用

AQY272

60V

60V

6A

700mW

0.11Ω

0.18Ω

1,400pF

10μA

50mA

5V

1A

75mW

1mA

3mA

0.4mA

0.9mA

1.16V（IF＝50mAのとき1.25V）

1.5V

2.46ms

5ms

0.22ms

3ms

750mW

2,500V AC

－40℃～＋85℃

－40℃～＋100℃

0.8pF

1.5pF

1,000MΩ

UL、C-UL

0.62g

カタログ掲載ページ P.242

高さはスタンドオフ
を含む。   単位mm（ ）

1極6pinタイプ
は4 - 6 端子間（ ）

1極6pinタイプ
は4 - 6 端子間（ ）

標準P/C板端子 サーフェスマウント端子

TOP VIEW

5.084-φ0.8穴

8.8

2.54

10.16
  

11.0
1.8

1.8

5.08

２A
２A

１．３A

１A
０．６５A

０．５A
０．３５A

HS…超高感度
PD…フラットパワー GEGU RF HE HF HS PD Power

8.8

3.9

9.3

8.8

3.7
9.3

商品名

パナソニック電工　制御機器本部　 0120-101-550　panasonic-denko.co.jp/ac/



PhotoMOSリレー選択表

外観形状

ご注文品番

出
力
側

入
力
側

動作時間

復帰時間

全許容損失

耐電圧

使用周囲温度

保存温度

入出力端子間容量

入出力間絶縁抵抗（最小）

端子配列

および

プリント板加工図

（BOTTOM VIEW）

外国規格

質量（重量）（約）

オプション

負荷電圧

連続

負荷電流

ピーク負荷電流

出力損失

オン抵抗

出力端子間容量（平均）

開路時漏れ電流（最大）

最大許容LED電流

LED逆電圧

せん頭順電流

許容損失

動作LED電流

復帰LED電流

LED電圧降下

AC（ピーク）

DC

平均

最大

平均

最大

最小

平均

平均

最大

平均

最大

平均

最大

平均

最大

DC専用

AQZ102

－

60V

9.0A

1.35W

0.05Ω

0.09Ω

1,700pF

1.66ms

5ms

0.15ms

3ms

1.35W

AQZ205 AQZ207 AQZ204

100V 200V 400V

100V 200V 400V

AQZ105 AQZ107 AQZ104

100V 200V 400V

6.0A 3.0A 1.5A6.0A 3.0A 1.5A

0.081Ω

0.17Ω

0.34Ω

0.55Ω

1.06Ω

1.6Ω

0.23Ω

0.34Ω

0.7Ω

1.1Ω

2.1Ω

3.2Ω

900pF 600pF

0.21ms

3ms

0.10ms

3ms

0.08ms

3ms

2.4ms

5ms

1.12ms

5ms

1.65ms

5ms

1.89ms

5ms

0.83ms

5ms

1.01ms

5ms

0.19ms

3ms

0.10ms

3ms

0.08ms

3ms

パワー

1a

AC/DC兼用

AQZ202

60V

60V

9.0A

1.6W

0.11Ω

0.18Ω

1,400pF

10μA

50mA

5V

1A

75mW

1mA

3mA

0.4mA

0.9mA

1.25V（IF＝10mAのとき1.16V）

1.5V

2.46ms

5ms

0.22ms

3ms

1.6W

2,500V AC

－40℃～＋85℃

－40℃～＋100℃

0.8pF

1.5pF

1,000MΩ

UL、C-UL

1.65g

PAリレーソケット

高さはスタンドオフ
を含む。   単位mm（ ）

カタログ掲載ページ P.246

1.1φ-28.0
φ-2

2.54 10.16 5.08

３A
３A

４A

２．６A

２A

１A
１．３A

１A

０．５A
０．７A

3.5

12.5
21
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商品名

パナソニック電工　制御機器本部　 0120-101-550　panasonic-denko.co.jp/ac/



PhotoMOSリレー選択表

AQZ102D

－

60V

9A

1.35W

0.033Ω

0.09Ω

1,700pF

10μA

入力電圧：30V

 入力逆電圧：5V

－

300mW

　　　　1.4V

　　　　4V

　　　　0.8V

　　　　1.3V

入力電流（平均）：6.5mA

 3.3ms

10ms

1.35W

2,500V AC

－40℃～＋85℃（4V≦V IN≦6V）、－40℃～＋75℃（6V≦V IN≦15V）、－40℃～＋60℃（15V≦V IN≦30V）

－40℃～＋100℃

0.8pF

1.5pF

1,000MΩ

UL、C-UL

1.65g

PAリレーソケット

P.257

AQZ105D AQZ107D AQZ104D

100V 200V 400V

6A 3A 1.5A

0.090Ω

0.17Ω

0.33Ω

0.55Ω

1.23Ω

1.6Ω

900pF

0.2ms

3ms

0.1ms

3ms

 2.2ms

10ms

 1.5ms

10ms

 1.2ms

10ms

３．６A
２．３A

１．１A

０．６A

復帰電圧：

動作電圧：

パワー電圧駆動タイプ

1aタイプ

DC専用

1.1φ-28.0
φ-2

2.54 10.16 5.08

3.5
21

12.5

1b

AC/DC兼用

AQZ404

400V

400V

1.5A

1.6W

2.8Ω

4.0Ω

2,000pF

10μA

50mA

5V

1A

75mW

1mA

3mA

0.4mA

0.9mA

1.25V（IF＝10mAのとき1.16V）

1.5V

3.9ms

7.5ms

0.8ms

3ms

1.6W

2,500V AC

－40℃～＋85℃

－40℃～＋100℃

0.8pF

1.5pF

1,000MΩ

UL、C-UL

1.65g

PAリレーソケット

パワー

０．５A

3.5
21

12.5

ご注文品番

出
力
側

入
力
側

動作時間

復帰時間

全許容損失

耐電圧

使用周囲温度

保存温度

入出力端子間容量

入出力間絶縁抵抗（最小）

端子配列

および

プリント板加工図

（BOTTOM VIEW）

外国規格

質量（重量）（約）

オプション

負荷電圧

連続

負荷電流

ピーク負荷電流

出力損失

オン抵抗

出力端子間容量（平均）

開路時漏れ電流（最大）

最大許容LED電流

LED逆電圧

せん頭順電流

許容損失

動作LED電流

復帰LED電流

LED電圧降下

AC（ピーク）

DC

平均

最大

平均

最大

最小

平均

平均

最大

平均

最大

平均

最大

平均

最大

P.253カタログ掲載ページ

1.1φ-28.0
φ-2

2.54 10.16 5.08

３A

１A

パワー電圧駆動

1a

Power…スリム、パワー GEGU RF HE HF HS PD Power

外観形状

高さはスタンドオフ
を含む。   単位mm（ ）

商品名

パナソニック電工　制御機器本部　 0120-101-550　panasonic-denko.co.jp/ac/



PhotoMOSリレー選択表

連続

負荷電流

オン抵抗

外観形状

ご注文品番

出
力
側

入
力
側

動作時間

復帰時間

全許容損失

耐電圧

使用周囲温度

保存温度

入出力端子間容量

入出力間絶縁抵抗（最小）

端子配列
および
プリント板加工図
（BOTTOM VIEW）

外国規格

質量（重量）（約）

オプション

最大開閉頻度

耐久振動

耐久衝撃

負荷電圧

ピーク負荷電流

出力損失

出力端子間容量（平均）

開路時漏れ電流（最大）

最大許容LED電流

LED逆電圧

せん頭順電流

許容損失

動作LED電流

復帰LED電流

LED電圧降下

AC（ピーク）

DC

平均

最大

平均

最大

最小

平均

平均

最大

平均

最大

平均

最大

平均

最大

最大

最小

最小

AQZ264

400V

400V

3A

1Ω

1.4Ω

600pF

0.14ms

3ms

4ms

10ms

パワー高容量

1a

AC/DC兼用

AQZ262

60V

60V

10A

3W

0.036Ω

0.05Ω

1,400pF

10μA

50mA

5V

1A

75mW

1mA

3mA

0.4mA

0.9mA

1.25V

1.5V

5ms

10ms

0.32ms

3ms

3W

1,500V AC

－40℃～＋85℃

－40℃～＋100℃

2pF

4pF

1,000MΩ

10.6g

－

－

－

－

－

高さはスタンドオフ
を含む。   単位mm（ ）

2.54×4 4φ1.22.54×5
2.54×2

27.94

端子1 2 3 4

銅箔  

６A
６A

１A
１A

０．５A

カタログ掲載ページ P.262

Power…スリム、パワー GEGU RF HE HF HS PD Power

9

32

43

AQZ202D

60V

60V

9A

1.6W

0.066Ω

0.18Ω

1,400pF

10μA

入力電圧：30V

入力逆電圧：5V

－

300mW

　　　　1.4V

　　　　4V

　　　　0.8V

　　　　1.3V

入力電流（平均）：6.5mA

 5.8ms

10ms

0.2ms

3ms

1.6W

2,500V AC

－40℃～＋85℃（4V≦V IN≦6V）、－40℃～＋75℃（6V≦V IN≦15V）、－40℃～＋60℃（15V≦V IN≦30V）

－40℃～＋100℃

0.8pF

1.5pF

1,000MΩ

0.5回/秒

10～55Hz、複振幅3mm

4,900m/s2, 1ms

UL、C-UL

1.65g

PAリレーソケット

P.257

AQZ205D AQZ207D AQZ204D

100V 200V 400V

100V 200V 400V

6A 3A 1.5A

0.180Ω

0.34Ω

0.64Ω

1.1Ω

2.4Ω

3.2Ω

600pF

 4.2ms

10ms

 2.7ms

10ms

 2.3ms

10ms

0.1ms

3ms

1.1φ-28.0
φ-2

2.54 10.16 5.08

２．７A

１．８A

０．９A

０．４５A

復帰電圧：

動作電圧：

3.5
21

12.5

パワー電圧駆動

1a

AC/DC兼用

商品名


